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1 SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

4.1

Spis zawartosci projektu zagospodarowania terenu.

Spis czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu.
Czesc¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu.
Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu w tym informacja o obiektach

przeznaczonych do rozbidrki.

Projektowane zagospodarowanie terenu.
Zestawienie powierzchni:

Informacje i dane.

Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Inne informacje.

Informacje o obszarze oddziatywania obiektéw.
Uwagi koricowe.

PZT

Dokumenty zatgczone do projektu na podstawie art.34 ust 3d Ustawy Prawo Budowlane
CZESC RYSUNKOWA
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2 SPIS CZESCI RYSUNKOWE] PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

NUMER RYSUNKU NAZWA RYSUNKU SKALA RYSUNKU
Z1 Zagospodarowanie terenu 1:500
Z2 Plan orientacyjny 1:25000
Z3 Szczegdt zagospodarowania terenu 1:200
Z4 Przekroje terenowe 1:100
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3 CzeSC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Podstawa opracowania:

— Zlecenie Inwestora

— Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru ,Jamnice” - czeS¢ A,
zatw. Uchwatg Nr XIII/98/2019 Rady Miasta Imielin z dnia 27 listopada 2019 r., opubl. w Dz. Urz.
Woj. Slaskiego poz. 8660 z dnia 11 grudnia 2019 r.

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

— Normy i normatywy budowlane

— Oswiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane. )

— Decyzja wydana przez Burmistrza Miasta Imielin, 0S.6220.4.2025 z dnia 31.03.2025 r.

— Pismo wydane przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Katowicach, K-AR.5183.34.2025.GGZ
z dnia 19.03.2025 .

— Opinia wydana przez Panstwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w  Tychach,
NS-ZNS.9022.1.7.2025 z dnia 28.03.2025 r.

— Informacja o warunkach geologiczno-gdrniczych nr 106/2025 wydana przez Polskg Grupe Gorniczg,
Oddziat KWK Piast — Ziemowit, 73/D/TMG/MG/MD/AZ/106/4415/25 z dnia 12.03.2025 r.

3.1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem zamierzenia jest budowa, rozbudowa i przebudowa istniejgcej oczyszczalni Sciekéw
w Imielinie wraz z rozbidrkg obiektdw i urzadzen kolidujgcych z projektowang inwestycjg. Przedmiotowa
inwestycja zwiekszy bezpieczenstwo Srodowiska naturalnego, przyczyni sie réwniez do ochrony wadd
powierzchniowych.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje swym zakresem:

rozbudowe i przebudowe budynku technicznego, (ob. Nr 1)

budowe budynku pompowni, (ob. Nr 2)

budowe fundamentu filtra powietrza ztowonnego, (ob. Nr 3)

rozbidrke budynku pompowni, (ob. Nr 4)

rozbiorke istniejgcej wiaty, (ob. Nr 5)

rozbiorke istniejgcych powierzchni utwardzonych, (Nr 6)

budowe i przebudowe niezbednej infrastruktury technicznej (studnie, rurociggi i sieci miedzy
obiektowe w tym: Scieki surowe, kanalizacja sanitarna, rurocigg ttoczny, powietrze, woda, kable
elektryczne),

e budowe nowych i przebudowe istniejgcych powierzchni utwardzonych,

Inwestycja prowadzona bedzie na dziatkach nr ewid. gr. 394/111, 573/154, 1060/152, 1263/155,
3520/112, 3645/155, 4523/171, w miejscowosci Imielin, obr. nr 0001 Imielin, jedn. ewid. 241402_1
Imielin, gmina Imielin, powiat bierunsko-ledzinski. Inwestorem zadania jest Gmina Imielin,
ul. Imielinska 81, 41-407 Imielin.

3.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU W TYM INFORMACJA O OBIEKTACH BUDOWLANYCH
PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI.

Teren inwestycji potozony jest w Imielinie, przy ul. Wandy 44A. Na przedmiotowy obszarze obowigzuje
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Imielin dla obszaru ,Jamnice” - czeS¢ A,
zatw. Uchwatg Nr XIII/98/2019 Rady Miasta Imielin z dnia 27 listopada 2019 r., opubl. w Dz. Urz. Woj.
Slaskiego poz. 8660 z dnia 11 grudnia 2019 r. Dziatki nr 394/111, 573/154, 1060/152, 1263/155,
3520/112, 3645/155, 4523/171 w liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji posiadajg oznaczenie G7.IK —
"teren infrastruktury kanalizacyjnej". Na omawianym obszarze znajdujg sie: budynek techniczny
(ob. nr 1) — przeznaczony do rozbudowy i przebudowy, budynek pompowni (ob. nr 4) — przeznaczony
do rozbidrki, wiata (ob. nr 5) — przeznaczona do rozbidrki, powierzchnie utwardzone (nr 6) — przeznaczone
do rozbidrki, budynek niemieszkalny (ob. nr 7), budowle (ob. nr 8 i 12), budynki techniczne (ob. nr 10,
11), zbiornik podziemny (ob. nr 13), biofiltr (ob. nr 14), zbiornik otwarty (ob. nr 16). Teren w miejscu
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planowanych robét budowlanych nachylony jest ze spadkiem w kierunku potudniowym. Jest to obszar
ogrodzony, uzbrojony, porosniety roslinnoscig niskg. W obrebie inwestycji wystepujg utwardzone chodniki
o0 nawierzchni z kostki betonowej ograniczone betonowymi kraweznikami, a takze drogi wewnetrzne
oraz place manewrowe o nawierzchni z kostki betonowej ograniczone betonowymi kraweznikami. Dojazd
do przedmiotowego terenu inwestycji z drogi publicznej ul. Wandy. W sasiedztwie z terenem planowanej
inwestycji znajdujg sie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny rolnicze, tereny zieleni
zorganizowanej, uprawy polowe, taki i pastwiska, tereny ustug sportu i rekreacji. Wody opadowe
i roztopowe odprowadzane sg w stanie niezanieczyszczonym do gruntu na tereny zielone dziatki inwestora
oraz poprzez system zbiorczej kanalizacji deszczowej.

Ze wzgledu na kolizje z projektowang inwestycjg, a takze zuzycie techniczne, zbyt matg wydajnosc¢
oraz sprawno$c¢ technologiczng czes¢ istniejgcych obiektdw i urzadzen zostata przeznaczona do rozbiorki:
budynek pompowni (ob. nr 4), wiata (ob. nr 5), powierzchnie utwardzone (nr 6). Wewnatrz budynku
znajduje sie studnia wykonana z kregdw o S$rednicy wewnetrznej 200cm, ktdra nie jest przeznaczona
do rozbiorki.

Przed przystgpieniem do rozbidrki obiektow nalezy sprawdzi¢, czy obiekty sg wytgczone z uzytkowania
i nie sg zasilane w instalacje. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek czynnych instalacji nalezy wykonac
ich wylgczenia i zabezpieczenia, a nastepnie przystgpi¢ do robdt rozbidrkowych.

3.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

W ramach inwestycji projektuje sie:

rozbudowe i przebudowe budynku technicznego, (ob. Nr 1)

budowe budynku pompowni, (ob. Nr 2)

budowe fundamentu filtra powietrza ztowonnego, (ob. Nr 3)

rozbiorke budynku pompowni, (ob. Nr 4)

rozbidrke istniejacej wiaty, (ob. Nr 5)

rozbiorke istniejgcych powierzchni utwardzonych, (Nr 6)

budowe i przebudowe niezbednej infrastruktury technicznej (studnie, rurociagi i sieci miedzy
obiektowe w tym: Scieki surowe, kanalizacja sanitarna, rurocigg ttoczny, powietrze, woda, kable
elektryczne),

¢ budowe nowych i przebudowe istniejgcych powierzchni utwardzonych,

Calg inwestycje zaprojektowano w oparciu i zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Imielin dla obszaru ,Jamnice” -czeSC A, zatw. Uchwatg Nr XIII/98/2019 Rady Miasta
Imielin z dnia 27 listopada 2019 r., opubl. w Dz. Urz. Woj. Slaskiego poz. 8660 z dnia 11 grudnia 2019 r.

3.3.1 URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI.

W ramach zadania inwestycyjnego pomiedzy obiektami projektuje sie rurociggi technologiczne
wraz z urzgdzeniami zapewniajgcymi prawidtowe funkcjonowanie oczyszczalni. Projektuje sie takze
urzadzenia budowalne w postaci budowy i przebudowy powierzchni utwardzonych.

3.3.2 SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW.

Scieki powstajagce w nowych obiektach, zostang wiaczone do istniejacych instalacji technologicznych
na terenie oczyszczalni i skierowane na poczatek cyklu oczyszczania.

Wody opadowe i roztopowe z projektowanych elementdéw inwestycji odprowadzane bedg w stanie
niezanieczyszczonym do gruntu na tereny zielone dziatki inwestora.
3.3.2.1 BILANS WOD OPADOWYCH

Powierzchnia obiektdw po rozbudowie wynosi¢ bedzie okoto 176 m?2. Powierzchnia dodatkowych
powierzchni utwardzonych to placow utwardzonych — okoto 11 m2.

Ilos¢ odprowadzanych wod opadowo-roztopowych ,Q” zalezy od wartosci wspotczynnika sptywu
powierzchniowego oraz od natezenia deszczu, a takze od rodzaju odwadnianej powierzchni.
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Ilos$¢ wod opadowo-roztopowych okresla sie z zaleznosci:

Q=wxgxFxolls]
gdzie:
Q - ilos¢ wéd opadowo-roztopowych [I/s]
Y - wspotczynnik sptywu powierzchniowego
g - natezenie deszczu [I/s x ha]
F - powierzchnia nawierzchni odwadnianej
¢ - wspdbtczynnik opdznienia sptywu

Dla wiekszosci zastosowan przy obliczaniu ilosci wod opadowo-roztopowych dla zlewni o powierzchni
mniejszej niz 50 ha, w polskiej praktyce oraz zgodnie z wytycznymi Instytutu Ochrony Srodowiska
w Warszawie oraz literaturg przedmiotu jako miarodajny czas trwania deszczu przyjmuje sie opad trwajacy
15 minut z prawdopodobienstwem wystgpienia p = 20 % (raz na 5 lat).

Czestotliwosc NateZenie deszczu w I/s przy czasie trwania t [min]

wystepowania deszczu | 5 10 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 |180
— 0] =

P=5%,C=20 434 | 273 | 208 | 171 | 131 | 100 | 82 | 63 | 52 | 29
(raz na 20 lat)

—_ o, —

P=10% C=10 | 345 | 216 | 165 | 136 | 104 | 79 | 65 | 50 | 41 | 31
(raz na 10 lat)

Pe20%C25 1273 | 172 |131 [ 108 | 82 | 63 | 52 | 39 | 33 | 2
(raz na 5 lat)

— 0] =

P=50%C=2""| 201 | 126 | 96 | 80 | 61 | 46 | 38 | 29 | 24 |18
(raz na 2 lata)

P=100% C=1 "1 160 | 100 | 77 | 63 | 48 | 37 | 30 | 23 | 19 | 14
(raz na rok)

Obliczeniowe natezenie deszczu nawalnego o prawdopodobienstwie wystgpienia raz na piec lat dla opadu
15 minutowego przyjeto: q = 131,0 [1/s/ha].

Pozostate dane przyjete do obliczen:

o wspotczynniki sptywow powierzchniowych: — wspotczynnik sptywu z terendw utwardzonych
g = 0,85 (nawierzchnie z kostki betonowej), wspdtczynnik sptywu z dachéw gy = 0,95

« czas trwania deszczu miarodajnego: t = 15 min.
o wspotczynnik opdznienia: ¢ = 1,0
Powierzchnie odwadniane z planowanego zadania inwestycyjnego F =187 m? (0,0187 ha), w tym;
« powierzchnia obiektdw po rozbudowie wynosi¢ bedzie okoto 176 m?,
« faczna powierzchnia dodatkowych placéw utwardzonych — okoto 11 m?2,
Tlo$¢ wod opadowo-roztopowych wyniesie:

- dla deszczu nawalnego q = 131 [dcm3/s/ha]

. . . . Powierzchnia Natezenie Ilo$¢ wad
. . . | Powierzchnia | Wspotczynnik
Rodzaj nawierzchni catkowita [ha] SolWU zredukowana deszczu opadowych
Pty [ha] [dm¥/s/ha] | [dm3/s]
Place utwardzone
(kostka betonowa) 0,0011 0,85 0,0009 131 0,118
Zabudowa 0,0176 0,95 0,0167 131 2,188
Razem: 0,0178 0,0176 2,306
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Ilos¢ wod opadowo-roztopowych pochodzacych z planowanego przedsiewziecia.

Przeptyw chwilowy: Qs max. = 2,306 [I/s]= 0,002306 [m3/s], ktory bedzie kierowany na tereny
zZielone.

Maksymalny zrzut godzinowy dla przyjetego opadu o czasie trwania 15 minut, wyniesie:
Q max.godz. = 2,306 [I/s] x 900 sek = 2075,40 [I]

Q max.godz. = 2075,40 [m3/h] = Q max.dob =2,0754 m3/d] (zrzut max. godz. odpowiadac¢ bedzie
zrzutowi max. dobowemu).
Sredniodobowa iloé¢ wéd opadowo-roztopowych obliczyé mozna ze wzoru:

Q roczne

« n—ilos¢ dni z opadem (przyjeto okoto 170 dni).
« Q roczne — roczny odptyw $ciekdow opadowo-roztopowych.

Q roczne = Fzr x H x 10 [m3/rok]

e Fzr. =0,0176 [ha] — powierzchnia zredukowana
« H =800 mm suma Srednich opaddw rocznych
o 10 = stata mnozenia

Q roczne = 0,0176 x 800 x 10 = 140,80 [m3/rok]
Zrzut Sredniodobowy w roku wyniesie:
Q $r.dob. = 140,80 [m3/rok]: 170 dni = 0,83 [m3/d]
Ilos¢ wdd opadowych z dachdw zaprojektowanych obiektow oraz z nowych utwardzen jest niewielka,
bedzie wsigka¢ w grunt i infiltrowac do rzeki, lecz ich wptyw na ksztattowanie sie stosunkéw wodnych
bedzie niewielki.
Ilos¢ deszczu odprowadzonego z terenéw utwardzonych zajetych pod budynki przed wykonaniem
rozbudowy oczyszczalni.

. : . . Powierzchnia Natezenie Ilos¢ wad
. . . | Powierzchnia | Wspotczynnik
Rodzaj nawierzchni catkowita [ha] SolvWU zredukowana deszczu opadowych
Pty [ha] [dm¥/s/ha] | [dm?/s]
Place utwardzone
(kostka betonowa) 0,0153 0,85 0,0130 131 1,703
Zabudowa 0,0023 0,95 0,0022 131 0,287
Razem: 0,0176 0,0152 1,990

Ilos¢ wdd opadowych po rozbudowie oczyszczalni $ciekdw jest nieznacznie wieksza niz z tych samych
terendw przed rozbudowg. W czasie dotychczasowej eksploatacji oczyszczalni nie wystgpity problemy
z odprowadzaniem wod opadowych na tereny zielone, w zwigzku z tym tak nieznaczne zwiekszenie wéd
opadowych nie spowoduje probleméw z przyjmowanie wod opadowych przez tereny zielone.

3.3.3 UKLAD KOMUNIKACYJNY.

Na terenach inwestycji znajdujg sie istniejgce powierzchnie utwardzone stuzace jako wewnetrzny uktad
komunikacyjny. W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie nowych dodatkowych powierzchni
utwardzonych oraz przebudowe istniejgcych w zakresie oznaczonym na rysunku zagospodarowania
terenu.

Obstuga w zakresie miejsc postojowych na dotychczasowych zasadach — nie przewiduje sie wzrostu
zatrudnienia, istniejgca ilos¢ miejsc postojowych pozostaje bez zmian.
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3.3.4 SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ.

Dojazd do terenu inwestycji z drogi publicznej ul. Wandy (dz. drog. nr 3687/165) poprzez wewnetrzng
droge dojazdowa - na dotychczasowych zasadach.

3.3.5 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZADZEN UZBROJENIA TERENU.
3.3.5.1 ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

W obecnym stanie do dziatki doprowadzone sg (istniejgce) przytgcza medidw oraz na terenie dziatki
zlokalizowany jest szereg instalacji zewnetrznych. Planowana inwestycja bedzie realizowana w ramach
istniejgcych przytaczy w oparciu o instalacje zewnetrzne. Gtéwne instalacje zewnetrzne wystepujace
na dziatce:

— Kanalizacja sanitarna

— Instalacja zewnetrzna wodociggowa

— Instalacja zewnetrzna elektryczna

— Instalacje technologiczne

— Instalacja wentylacji

3.3.5.2 PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU — INSTALACJE TECHNOLOGICZNO-SANITARNE.

Instalacja zewnetrzna wodociggowa:

Przewiduje sie doprowadzenie wody wodociggowej do obiektu biofiltra. Nowa instalacja wigczona zostanie
w istniejgcg zewnetrzng instalacje wodociggowa.

Instalacja zewnetrzna Sciekdw surowych:

Ze wzgledu na kolizje projektowanych obiektéw z istniejgcymi odcinkami kanalizacji sanitarnej
doprowadzajacej Scieki surowe do oczyszczalni, w ramach inwestycji projektowane sg nowe odcinki tej
kanalizacji (tzw. ,przektadki”) Scieki z nowych obiektéw odprowadzane bedag do istniejacej instalacji
wewnetrznej, a nastepnie na poczatek cyklu oczyszczania.

Instalacje zewnetrzne technologiczne

W ramach inwestycji konieczne bedzie wykonanie nowych odcinkdéw instalacji technologicznych
kolidujgcych z nowymi obiektami oraz wykonanie instalacji do nowych obiektow.

W zakresie zewnetrznych instalacji technologicznych przebudowane zostana:

- Instalacja Sciekdw oczyszczonych mechanicznie (rurocigg grawitacyjny i ttoczny) — pomiedzy
istniejgcym budynkiem technologicznym a istniejgcym zbiornikiem buforowym.

— Instalacja wentylacji (powietrza ztowonnego) pomiedzy budynkiem przepompowni, istniejgcym
zbiornikiem buforowym i istniejgcym budynkiem technologicznym, a nowym filtrem powietrza
ztowonnego (biorfiltrem)

Przebieg projektowanych instalacji pokazano na planie zagospodarowania terenu (PZT).

3.3.5.3 PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU — INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE.

Projektowane obiekty zasilane bedg z istniejgcej instalacji wewnetrznej oczyszczalni. Przewidziano
doprowadzenie instalacji kablowej do budynku pompowni oraz biofiltru. Trasa utozenia linii kablowych,
skrzyzowania linii kablowych z uzbrojeniem terenu przedstawiono na rysunkach ,Projekt
zagospodarowania terenu”. Kable nalezy uktada¢ w rowie kablowym o gtebokosci 0,8m, na podsypce
z piasku o grubosci 10cm. Kable przy skrzyzowaniach z rurociggami, drogami, podejscie do ztgcza powinien
by¢ chroniony od uszkodzern mechanicznych. W tym celu nalezy kabel umieszcza¢ w rurach ochronnych.
Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych norm [N-SEP-E-004] i przepiséw.
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3.3.6 UKSZTALTOWANIE TERENU I UKLAD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO UZUPELNIENIA CZESCI
RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU.

Teren w miejscu planowanych robét budowlanych nachylony jest ze spadkiem w kierunku potudniowym.
Poziom terenu inwestycji wynosi od okoto +240,5 do okoto 242,5 m n.p.m. Wykonane zostang dodatkowe
powierzchnie utwardzone. Ze wzgledu na budowe nowych obiektéw projektuje sie przebudowe
istniejgcych powierzchni utwardzonych w obrebie projektowanych obiektdw. W rejonie dziatek
sgsiadujgcych z terenem inwestycji nie przewiduje sie zmiany uksztattowania jak réwniez zmiany
stosunkdéw wodnych. Przyjete rozwigzania projektowe zapewniajg ochrone wdd powierzchniowych,
podziemnych i gruntu przed zanieczyszczeniem.

Inwestycja zostata tak zaprojektowana, aby w minimalnym stopniu powodowata zmiany naturalnego
uksztattowania terenu.

Wplyw obiektdw na istniejgca szate roslinng bedzie znikomy, inwestycja nie wymaga przeprowadzenia
wycinki drzew ani krzewow.
3.4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
3.4.1 BILANS ZABUDOWY W LINIACH ROZGRANICZAJACYCH TEREN INWESTYCJI.
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W LINIACH ROZGRANICZAJACYCH TEREN INWESTYCJI
STAN ISTNIEJACY | STAN PROJEKTOWANY

Powierzchnia w liniach rozgraniczajacych teren
inwestycji

Powierzchnia zabudowy rozbudowywanym

i przebudowywanym budynkiem technicznym
(ob. Nr 1) w tym:

o rozbudowywana czesc budynku technicznego

5667,11m? (100%) | 5667,11m? (100%)

295,51 m? (5,21%) 343,51 m? (6,06%)

48,007 [0,85%]

Powierzchnia zabudowy projektowanym
budynkiem pompowni (0b. Nr2)

Powierzchnia zabudowy projektowanym
filtrem powietrza zilowonnego (0b6. Nr 3)

74,30 m? (1,31%)

53,96 m? (0,95%)

Powierzchnia zabudowy istniejagcym
budynkiem pompowni przeznaczonym 25,00 m? (0,44%) ----
do rozbiorki (ob. Nr 4)

Powierzchnia zabudowy istniejacq wiatg
przeznaczong do rozbiorki (ob. Nr 5)

36,00 m? (0,64%) ----

Powierzchnia zabudowy istniejgcymi
powierzchniami utwardzonymi 64,00 m? (1,13%) ----
przeznaczonymi do rozbiorki (ob. Nr 6)

Powierzchnia zabudowy istniejacym

2 2
budynkiem niemieszkalnym (ob. Nr 7) 83,20 m* (1,47%) 83,20 m* (1,47%)

Powierzchnia zabudowy istniejacq budowla
(ob. Nr 8)

Powierzchnia zabudowy istniejacym
budynkiem technicznym 51,55 m? (0,91%) 51,55 m? (0,91%)
(ob. Nr 10)

Powierzchnia zabudowy istniejacym
budynkiem technicznym (0b. Nr 11)

Powierzchnia zabudowy isthiejaca budowla
(ob. Nr 12)

35,56 m? (0,63%) 35,56 m? (0,63%)

507,36 m? (8,95%) | 507,36 m? (8,95%)

5,15 m? (0,09%) 5,15 m? (0,09%)
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Powierzchnia zabudowy istniejacym filtrem
(ob. Nr 14)

Powierzchnia zabudowy istniejacym
zbiornikiem (0b. Nr 16)

Powierzchnia zabudowy projektowanymi
powierzchniami utwardzonymi

Powierzchnia zabudowy istniejacymi
powierzchniami utwardzonymi

Powierzchnia zabudowy istniejacymi

29,64 m?2 (0,52%) 29,64 m?2 (0,52%)

19,65 m? (0,35%) 19,65 m? (0,35%)

— 11,29 m? (0,20%)

2413,48 m? (42,59%) | 2023,90 m? (35,72%)

powierzchniami utwardzonymi - 297,65 m? (5,25%)
przeznaczonymi do przebudowy
Powierzchnia biologicznie czynna 2101,01 m? (37,07%) | 2130,39 m? (37,59%)

3.5 INFORMACIE I DANE.

3.5.1 RODzZAJ] OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU
WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
I ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Projektowang inwestycje wykonuje sie zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Imielin dla obszaru , Jamnice” -czc—;éc',A, zatw. Uchwatg Nr XIII/98/2019 Rady Miasta
Imielin z dnia 27 listopada 2019r., opubl. w Dz. Urz. Woj. Slaskiego poz. 8660 z dnia 11 grudnia 2019 r.

Zgodnie z zapisami w/w planu zagospodarowania przestrzennego, dziatki oznaczone numerem
ewidencyjnym 394/111, 573/154, 1060/152, 1263/155, 3520/112, 3645/155, 4523/171 potozone s3
na terenie oznaczonym symbolem G7.IK — "teren infrastruktury kanalizacyjnej”, gdzie ustala sie
nastepujgce wskazniki i parametry zagospodarowania terendw i zasady ksztattowania zabudowy:

- wysoko$¢ rozbudowywanego i przebudowywanego budynku technicznego 8,84m, wysokoS¢ budynku
pompowni 6,55m, wysoko$¢ filtra powietrza ztowonnego okoto 2,2m — warunek §26 ust, 2 pkt 2)
spetniony,

- wskaznik intensywnosci zabudowy wynosi 0,2606 — warunek §26 ust. 2 pkt 3) spetniony,
OBLICZENIE WSKAZNIKA INTENSYWNOSCI ZABUDOWY

Wskaznik intensywnosci zabudowy to stosunek sumy powierzchni catkowitych wszystkich
kondygnacji budynkow (powierzchnia catkowita budynkow) do powierzchni dziatki terenu
budowlanego w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji, a wiec:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CAI'.KOWI'!'YCH WSZYSTKICH KONDYGNACII
BUDYNKOW
kondygnacja [-1] - 295,51 m?
Budynek techniczny (0b. Nr 1) kondygnacja [1] - 160,80 m?
rozbudowa — 48,00 m?
Budynek pompowni (0b. Nr2) 74,30 m?
Filtr powietrza ztowonnego (0b. Nr 3) 53,96 m?
Budynek niemieszkalnym (0b. Nr 7) 83,20 m?
Budowla (ob. Nr 8) 35,56 m?
Budynek techniczny (ob. Nr 10) 51,55 m?
] - _ 2
Budynek techniczny (ob. Nr11) I<koor:]c(|j);%|:gccjjz [[ 11]]_ 510172, ’?? 60 rr:z
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Budowla (ob. Nr12) 5,15 m?

Filtr (0b. Nr 14) 29,64 m?

Zbiornik (0b. Nr 16) 19,65 m?
SUMA 1476,68 m?

WSKAZNIK INTENSYWNOSCI ZABUDOWY
1476,68m?2 / 5667,11m? = 0,2606

- powierzchnia zabudowy wynosi 1203,88m? [21,24% pow. dz. bud.] — warunek §26 ust. 2 pkt 4)
spetniony,

- powierzchnia biologicznie czynna wynosi 2130,39m? [37,59% pow. dz. bud.] — warunek §26 ust. 2 pkt
5) spetniony,

- dachy jedno- i dwuspadowe — warunek §26 ust. 2 pkt 6) spetniony,

- kolorystyka obiektdw dopasowana do kolorystyki istniejgcej zabudowy — warunek §26 ust. 2 pkt 7)
spetniony,

- pokrycie dachdw z ptyt warstwowych — warunek §26 ust. 2 pkt 8) spetniony,

- istniejgca ilos¢ miejsc do parkowania pozostaje bez zmian, miejsca do parkowania zlokalizowane
przy drodze dojazdowej do ternu inwestycji — obstuga w zakresie miejsc do parkowania
na dotychczasowych zasadach — warunek §26 ust. 2 pkt 9) spetniony,

3.5.2 DANE O REJESTRZE ZABYTKOW.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru
»~Jamnice” - czeS¢ A, dziatki oznaczone numerem ewidencyjnym 394/111, 573/154, 1060/152, 1263/155,
3520/112, 3645/155, 4523/171 potozone sg w strefie stanowiska archeologicznego 101-49/4 AZP — osada
kultury przeworskiej z pdznego okresu rzymskiego i $lady nowozytnego osadnictwa.

W zwigzku z powyzszym wystapiono i uzyskano pisemng odpowiedz Slaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw - Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkdéw w Katowicach, ktéry pismem z dnia
19.03.2025 r. (znak K-AR.5183.34.2025.GGZ) dla przedmiotowej inwestycji wskazat jedynie
na konieczno$¢ realizacji prac ziemnych pod Scistym nadzorem archeologicznym, zwracajgc uwage,
ze w przypadku wystgpienia materiatéw archeologicznych o szczegdlnej wartosci poznawczej, nieodzowng
bedzie zmiana formy prowadzonych badan z nadzoru archeologicznego na badania wyprzedzajace, ktére
bedg wymagaty uzyskania pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkdw.

3.5.3 DANE O WPLYWIE EKSPLOATACII GORNICZEJ.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru
»Jamnice” - czeS¢ A, dziatki oznaczone numerem ewidencyjnym 394/111, 573/154, 1060/152, 1263/155,
3520/112, 3645/155, 4523/171 potozone sg w granicach obszaru i terenu gdrniczego ,LEDZINY I1”
oraz w granicach udokumentowanych zt6z wegla kamiennego ,Ziemowit” WK-374.

W zwigzku z powyzszym wystgpiono i uzyskano informacje o warunkach geologiczno-gérniczych
nr 106/2025 wydana przez Polskg Grupe Gorniczg, Oddziat KWK Piast — Ziemowit, pismo z dnia 12.03.2025
r. (znak 73/D/TMG/MG/MD/AZ/106/4415/25). Zgodnie z ww. informacjg, projektowana inwestycja
potozona jest w granicach terenu gorniczego Kopalni Wegla Kamiennego Piast-Ziemowit, na ktorym
w ramach koncesji obowigzujgcej do 2044 roku prognozuje sie wystgpienie nastepujgcych wptywow
projektowanej eksploatacji gérniczej w rejonie projektowanego terenu inwestycji:

- uwzgledniajgc wskazniki deformacji £€<1,5%0, R 20km prognozuje sie wystgpienie I kategorii terenu
gorniczego,
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- prognozowane maksymalne obnizenia terenu mogg wynie$¢ Wmax=0,05m,

- istnieje mozliwo$¢ wystgpienia wstrzgsdw pochodzenia gorniczego wywotujgcych przyspieszenia drgan
gruntu o intensywnosci drgan odpowiadajgcych II stopniowi w Gdrniczej Skali Intensywnosci Sejsmicznej
GSIS-2017 — przy maksymalnym prognozowanym przyspieszeniu drgan poziomych gruntu 600mm/s?,

- nie przewiduje sie zmian stosunkéw wodnych,
- nie wystgpig inne czynniki stanowigce zagrozenie dla rozpatrywanej inwestycji,
W rejonie rozpatrywanej inwestycji nie wystepujg ztoza innych kopalin.

W zwigzku z powyzszym stwierdza sie brak potrzeby zabezpieczenia projektowanych obiektéw na ruchy
podtoza gruntowego, w tym spowodowanych wptywem eksploatacji gorniczej.

3.5.4 ISTNIEJACE I PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA.

Oczyszczalnia w Imielinie jest oczyszczalnig mechaniczno — biologiczng o przepustowos¢ Qsq¢= 1000 m3/h
(8000 RLM). Planowane prace inwestycyjne na oczyszczalni $ciekdw nie spowodujg zwiekszenia jej
przepustowosci. Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 79 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko zalicza sie instalacje do oczyszczania Sciekdw inne niz
wymienione w §2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obstugi liczby mieszkancow nie mniejszej niz 400
rownowaznej liczby mieszkancdéw w rozumieniu art. 86 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo
wodne. W zwigzku z powyzszym Inwestor zwrdcit sie z wnioskiem o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia. Organ prowadzacy postepowanie wydat decyzje
(decyzja Burmistrza Miasta Imielin o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 31.03.2025r., znak
0S.6220.4.2025) odmawiajgcg wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, w zwigzku z faktem,
ze przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie kwalifikuje sie do przeprowadzenia procedury w sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zastosowane rozwigzania — umieszczenie konteneréw ze skratkami i piaskiem w zamykanych obiektach,
ktérych wentylacja podigczona zostanie do filtra powietrza ztowonnego wplynie na zmniejszenie
ucigzliwosci obiektu oczyszczalni dla Srodowiska.

Budynki oraz obiekty i roboty budowlane z nimi zwigzane ze swym przeznaczeniem funkcjonalnym
i rozwigzaniami technicznymi nie bedg miat negatywnego wptywu na stan Srodowiska i jego
wykorzystywanie, zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty budowlane.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz zdrowia ludzi.
Przedmiotowe budynki i obiekty nie bedg zrddtem emisji czynnikdw szkodliwych dla otoczenia
a w szczegdlnosci: hatasu, drgan, wibracji, promieniowania radioaktywnego. Wody opadowe i roztopowe
z projektowanych elementdéw inwestycji odprowadzane bedg w stanie niezanieczyszczonym do gruntu
na tereny zielone dziatki inwestora.

Na terenie lokalizacji przedsiewziecia i w jego bezposrednim i dalszym sasiedztwie czy obszarze
oddziatywania brak jest jakichkolwiek innych istniejgcych obiektdw przemystowych lub planowanych
przedsiewzie¢ moggcych doprowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowang inwestycja.

W ramach realizacji przedsiewziecia wystgpi zapotrzebowanie na materiaty oraz paliwo do sprzetu
uzytkowanego na budowie, w ilosciach typowych dla tego typu prac.

Zamierzenie inwestycyjne bedzie zréddtem emisji hatasu, generowanego przez pracujgce maszyny
i urzadzenia oraz $rodki transportu w trakcie jego realizacji. Ucigzliwo$¢ ta bedzie miata charakter nieciggty,
lokalny, przemijajgcy i ustanie po zakonczeniu prac. Prace budowlane oraz ruch pojazdéw dostawczych,
zwigzane z realizacjg zamierzenia, odbywac sie bedg wylacznie w porze dziennej, tj. w godz. od 06.00
do 22.00, za wyjatkiem prac, ktorych technologia nie pozwala na ich przerwanie. Podczas eksploatacji
oczyszczalni, w wyniku planowanych prac pracujgce w zamknietych pomieszczeniach sitopiaskownik
i krata zgrzebtowej nie powoduje emisji hatasu na zewnatrz budynku oraz nie spowoduje przekroczenia
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dopuszczalnych wartosci poziomu hatasu i drgan w pomieszczeniach. Nowoprojektowany filtr powietrza
ztowonnego umieszczony jest w obudowie dzwiekochtonnej.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane bedzie poza wielkopowierzchniowymi formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.), w tym poza granicami obszaréw Natura 2000. Najblizszym obszarem
Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony Stawy w Brzeszczach PLB120009 w odlegtosci ok. 8,2 km.
Inne obszary wchodzace w skiad sieci obszaréw Natura 2000 znajdujg sie w wiekszych odlegtosciach.

Przez teren inwestycji nie przebiegajg szlaki wedrowek zwierzat. Inwestycja nie dzieli ekosystemdw.
Realizacja przedsiewziecia nie wigze sie z koniecznoscig wycinki zieleni wysokiej, Sredniej.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru
»Jamnice” - czeS¢ A, dziatki oznaczone numerem ewidencyjnym 394/111, 573/154, 1060/152, 1263/155,
3520/112, 3645/155, 4523/171 potozone sg w granicach gtéwnego zbiornika wdéd podziemnych GZWP
nr 452- Zbiornik Chrzanéw.

Inwestycje zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy Prawo Ochrony Srodowiska

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg gatunki chronione objete przepisami dotyczacymi ochrony
gatunkowej, tj.

~  Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16.12.2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat
(Dz. U. 2022, poz.2380)

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 09.10.2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin
(Dz. U. 2014, poz. 1409),

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 09.10.2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybéw
(Dz. U. 2014, poz. 1408).

3.6 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]J.
3.6.1 ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU.

Wode do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektow oczyszczalni Sciekow
zapewnia istniejgca sie¢ wodociggowa na dotychczasowych zasadach. Zaopatrzenie w wode
do zewnetrznego gaszenia pozarow zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych Dz.U. Nr 124 poz. 1030

3.6.2 DROGI POZAROWE.

Nie jest wymagane doprowadzenie drég pozarowych do projektowanych obiektéw. Dogodny dojazd
samochoddw strazy pozarnej do obiektéw zapewnia sie¢ wewnetrznych placéw manewrowych.

3.7 INNE INFORMACJE.

— Projektowana inwestycja nie spowoduje naruszenia prawa wiasnosci i uprawnien 0sob trzecich,
nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie przestania $wiatta stonecznego,
nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej czy srodkéw tgcznosci,
nie wptywa rowniez negatywnie na projektowang zabudowe dziatek sasiednich i ich dotychczasowe
uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zaktdcen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody
i gleby, nie narusza warunkéw wodnych (nie doprowadzi do zalewania sasiednich dziatek)
ani geologicznych inwestowanego terenu.

— Teren inwestycji nie jest potozony w obszarze wystepowania gruntéw zmeliorowanych.

— Teren inwestycji znajduje sie poza terenami osuwiskowymi oraz obszarami zagrozonymi osuwaniem sie
mas ziemnych.

— Teren inwestycji nie jest narazony na niebezpieczenstwo powodzi.
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3.8 INFORMACIE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTOW.
3.8.1 USYTUOWANIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Inwestycja zlokalizowana jest w Imielinie na dziatkach nr ewid. gr. 394/111, 573/154, 1060/152,
1263/155, 3520/112, 3645/155, 4523/171, obr. nr 0001 Imielin, jedn. ewid. 241402_1 Imielin, gmina
Imielin, powiat bierunsko-ledzinski. W sasiedztwie z terenem planowanej inwestycji znajdujg sie tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny rolnicze, tereny zieleni zorganizowanej, uprawy polowe,
taki i pastwiska, tereny ustug sportu i rekreacji.

Rozbudowywany i przebudowywany budynek techniczny (ob. Nr 1) zlokalizowany bedzie:

— od strony poétnocno-wschodniej w odlegtosci 13,05m od istniejgcego budynku niemieszkalnego
(ob. Nr 9) wchodzacego w sktad obiektdw oczyszczalni Sciekow,

— od strony poétnocnej-zachodniej w zblizeniu z istniejgcym budynkiem technicznym (ob. Nr 11)
wchodzacym w skfad obiektow oczyszczalni Sciekdw,

— od strony potudniowo-wschodniej w odlegtosci 15,8m od granicy z dziatkg nr 396/112 (ktéra w obrebie
projektowanej inwestycji nie jest zabudowana),

— od strony potudniowo-zachodniej w odlegtosci 1,1m od istniejgcego budynku technicznego
(ob. Nr 10) wchodzacego w sktad obiektdw oczyszczalni Sciekow,
Projektowany budynek pompowni (ob. Nr 2) zlokalizowany bedzie:

— od strony poétnocno-wschodniej w odlegtosci 7,6m od istniejgcego budynku technicznego
(ob. Nr 10) wchodzacego w sktad obiektdw oczyszczalni Sciekow,

— od strony po6tnocnej-zachodniej w odlegtosci 1,4m od istniejgcej budowli (ob. Nr 12) oraz w odlegtosci
7,6m od istniejgcego budynku technicznego (ob. Nr 11) wchodzacych w skiad obiektdw oczyszczalni
Sciekdw,

— od strony potudniowo-wschodniej w odlegtosci 10,2m od istniejgcego budynku niemieszkalnego
(ob. Nr 7) wchodzacego w sktad obiektdw oczyszczalni Sciekdw,

— od strony potudniowo-zachodniej w odlegtosci 1,5m od granicy z dziatkg nr 573/154 (ktéra jest
zabudowana placami betonowymi oraz zbiornikiem podziemnym (ob. Nr 13) wchodzgcymi w sktad
obiektow oczyszczalni Sciekdw,

Projektowany fundament pod filtr powietrza ztowonnego (ob. Nr 3) zlokalizowany bedzie:

— od strony potnocno-wschodniej w odlegtosci 37,9m od istniejgcego budynku niemieszkalnego
(ob. Nr 9) wchodzacego w sktad obiektdw oczyszczalni Sciekdw,

— od strony potnocnej-zachodniej w odlegtosci 7,8m od istniejagcego budynku technicznego
(ob. Nr 10) wchodzacego w sktad obiektdw oczyszczalni Sciekow,

— od strony potudniowo-wschodniej w odlegtosci 7,0m od granicy z dziatkg nr 396/112 (ktéra w obrebie
projektowanej inwestycji nie jest zabudowana),

— od strony potudniowo-zachodniej w odlegtosci 1,8m od istniejgcej budowli (ob. Nr 8) oraz w odlegtosci
0,8m od granicy z dziatkg nr 3520/112 (ktdra jest zabudowana obiektami oczyszczalni Sciekdw),

Odlegtosci te sg zgodne z §12 ust. 1 pkt. 1 Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Obszar oddziatywania obiektéw znajduje sie w obszarze inwestycii i nie przekracza granic nieruchomosci.

3.8.2 UKSZTALTOWANIE TERENU INWESTYCJI.

Teren w miegjscu planowanych robdt budowlanych nachylony jest ze spadkiem w kierunku potudniowym.
Jest to obszar ogrodzony, uzbrojony, porosniety roslinnoscig niskg. W obrebie inwestycji wystepuijg
utwardzone chodniki o nawierzchni z kostki betonowej ograniczone betonowymi kraweznikami, a takze
drogi wewnetrzne oraz place manewrowe o0 nawierzchni z kostki betonowej ograniczone betonowymi
kraweznikami. Ze wzgledu na budowe nowych obiektdéw projektuje sie zmiane niwelacji terenu w obrebie
projektowanych obiektdw. Wykonane zostanie dodatkowe utwardzenie terenu oraz przebudowa
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istniejgcych utwardzen. W rejonie dziatek sgsiadujgcych z terenem inwestycji nie przewiduje sie zmiany
uksztattowania jak rowniez zmiany stosunkéw wodnych oraz zalewania wodg opadowa. Przyjete
rozwigzania projektowe zapewniajg ochrone wdd powierzchniowych, podziemnych igruntu przed
zanieczyszczeniem. Inwestycja zostata tak zaprojektowana, aby w minimalnym stopniu powodowata
zmiany naturalnego uksztattowania terenu.

Obszar oddziatywania obiektéw znajduje sie w obszarze inwestycii i nie przekracza granic nieruchomosci.

3.8.3 ZACIENIANIE OBIEKTOW SASIEDNICH (PRZESLANIANIE)

Lokalizacja inwestycji spetnia wymagania §13 Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Projektowane obiekty nie przestaniajg istniejgcych obiektdw sagsiednich oraz nie beda
przez nie przestaniane.

Obszar oddziatywania obiektéw znajduje sie w obszarze inwestycii i nie przekracza granic nieruchomosci.

3.8.4 NASLONECZNIENIE

Lokalizacja obiektéw spetnia wymagania 8§57 i 8§60 Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie. Lokalizacja wzgledem istniejgcych elementdow zagospodarowania umozliwia
nastonecznienie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi stosownie do ich przeznaczenia.

Obszar oddziatywania obiektoéw znajduje sie w obszarze inwestyciji i nie przekracza granic nieruchomosci.

3.8.5 KOMUNIKACIA

Dojazd do terenu inwestycji z drogi publicznej ul. Wandy (dz. drog. nr 3687/165) poprzez wewnetrzng
droge dojazdowa - na dotychczasowych zasadach.

Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomosci.

3.8.6 MIEISCA GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

Nie projektuje sie zmian w zakresie gromadzenia odpaddw statych. Na przedmiotowych dziatkach,
na ktorych wydzielony jest teren inwestycji znajduje sie istniejgce miejsce gromadzenia odpadéw, zgodnie
z §23 Rozporzadzenia. Usuwane odpadoéw statych na zasadach obowigzujgcych na terenie gminy.

Obiekty projektowane w ramach niniejszego opracowania nie bedg Zzrédtem dodatkowych odpaddw, czyli
nie zwiekszg ilosci odpaddéw powstajgcych na terenie oczyszczalni w procesie oczyszczania $ciekéw.

Odpady o kodach 19 08 01 (skratki), 19 08 02 (zawarto$¢ piaskownikéw) gromadzone bedg w kontenerach
w zamknietych pomieszczeniach (pomieszczenie pompowni, pomieszczenie kontenerdw) i beda na biezaco
wywozone z terenu oczyszczalni Sciekdow w szczelnych, zamykanych pokrywg kontenerach/pojemnikach.

Gospodarka odpadowa na oczyszczalni Sciekow prowadzona jest i nadal bedzie w sposdb zgodny
z obowigzujgcymi przepisami.

Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestyciji i nie przekracza granic nieruchomosci.

3.8.7 UZBROJENIE TECHNICZNE TERENU INWESTYCJI

W obecnym stanie na dziatce istniejg przytacza medidw oraz szereg instalacji zewnetrznych. Planowana
inwestycja bedzie realizowana w ramach istniejgcych przytaczy. Gtéwne instalacje zewnetrzne wystepujgce
na dziatce to: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, instalacja zewnetrzna wodociggowa, instalacja
zewnetrzna elektryczna.

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie: instalacji zewnetrznej wodociggowej, instalacji zewnetrznej
kanalizacyjnej, instalacji zewnetrznej powietrza, instalacji zewnetrznych technologicznych, instalacji
zewnetrznej elektryczne;j.

Obszar oddziatywania obiektdw znajduje sie w obszarze inwestycii i nie przekracza granic nieruchomosci.
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3.8.8 EMISIA HALASU

Zamierzenie inwestycyjne bedzie Zrédtem emisji hatasu, generowanego przez pracujgce maszyny
i urzadzenia oraz $rodki transportu w trakcie jego realizacji. Ucigzliwo$¢ ta bedzie miata charakter nieciggty,
lokalny, przemijajacy i ustanie po zakonczeniu prac. Prace budowlane oraz ruch pojazdéw dostawczych,
zwigzane z realizacjg zamierzenia, odbywac sie bedg wytgcznie w porze dziennej, tj. w godz. od 06.00
do 22.00, za wyjatkiem prac, ktérych technologia nie pozwala na ich przerwanie.

Na etapie realizacji zadania wystgpig rowniez emisje drgan i wibracji, wynikajace przede wszystkim z pracy
ciezkiego sprzetu budowlanego, gdzie wibracje s czynnikiem celowo wprowadzanym do urzadzen
(zageszczanie gruntu oraz warstw nawierzchni) oraz recznych narzedzi uderzeniowych. Ruch pojazdéw
budowlanych bedzie réwniez dodatkowym Zrédtem drgan.

W fazie eksploatacji, gtéwnym zrodiem hatasu bedg m.in.: samochody poruszajgce sie po obiekcie,
wentylatory dachowe, filtr powietrza ztowonnego i pompy.

Podczas eksploatacji oczyszczalni, w wyniku planowanych prac pracujgce w zamknietych pomieszczeniach
sitopiaskownik i krata zgrzebtowej nie powoduje emisji hatasu na zewnatrz budynku oraz nie spowoduje
przekroczenia dopuszczalnych wartosci poziomu hatasu i drgan w pomieszczeniach. Nowoprojektowany
filtr powietrza ztowonnego umieszczony jest w obudowie dzwiekochtonnej.

W celu unikniecia podwyzszonego poziomu hatasu do $srodowiska urzadzenia bedg eksploatowane zgodnie
wytycznymi oraz prowadzona bedzie okresowa kontrola stanu technicznego urzadzen i maszyn. Realizacja
przedmiotowego przedsiewziecia nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycznego w jego rejonie.

Obszar oddziatywania obiektoéw znajduje sie w obszarze inwestyciji i nie przekracza granic nieruchomosci.

3.8.9 EMISIA ZANIECZYSZCZEN

Projektowana inwestycja nie bedzie generowata szkodliwych zanieczyszczen przekraczajgcych
obowigzujgce normy.

Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestyciji i nie przekracza granic nieruchomosci.

3.8.10 BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Projektowane obiekty ze wzgledu na wysoko$¢ zaliczone zostat do obiektdw niskich (N). Ze wzgledu
na swe przeznaczenie (obiekty technologiczne bez statej obstugi) obiekty zaliczono do kategorii zagrozenia
ludzi PM o obcigzeniu ogniowym do 500 MJ/m2. Przewidywane jest jedynie krdtkotrwate przebywanie
obstugi zwigzane z dozorem i konserwacjg oraz utrzymaniem porzadku. Wykonywane czynnosci majq
charakter dorywczy wynikajacy z prowadzenia kontroli nad urzadzeniami oczyszczalni (do 2h na dobe).
Odlegto$¢ miedzy budynkami znajdujgcymi sie na jednej dziatlce — nie reguluje sie zgodnie z §273
Warunkow Technicznych.

Odlegtos$¢ od granic dziatki i budynkdéw na sagsiednich dziatkach sg zgodne z §271 i 272 Warunkdw
Technicznych.

Cytowane rozporzadzenie: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Obszar oddziatywania obiektdw znajduje sie w obszarze inwestyciji i nie przekracza granic nieruchomosci.

3.8.11 PODSUMOWANIE

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji ze wzgledu na jej rodzaj i skale nie bedzie wykraczac
poza granice okreSlone liniami rozgraniczajgcymi teren objety inwestycjg (zgodnie z rysunkiem
zagospodarowania rys. nr Z1) tym samym nie bedzie oddziatywa¢ na dziatki ani na obszary sasiednie.

Projektowana inwestycja nie spowoduje naruszenia prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich,
nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej czy Srodkdw tgcznosci nie wplywa réwniez negatywnie
na projektowang zabudowe dziatek sgsiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje
ucigzliwosci i zaktdcen, oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunkdéw wodnych
(nie doprowadzi do zalewania sgsiednich dziatek) ani geologicznych inwestowanego terenu.
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4 UWAGI KONCOWE.

Inwestor jest zobowigzany do;

zgtoszenia terminu rozpoczecia robdt budowlanych,

ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy,

prowadzi¢ roboty budowlane po uzyskaniu pozwolenia na budowe, na podstawie opieczetowanego
przez Starostwo Powiatowe, projektu budowlanego bedacego zatgcznikiem do pozwolenia
na budowe,

Postepowania zgodnego z pouczeniami na: warunkach zabudowy, pozwoleniu na Budowe,
uzgodnieniach oraz innych dokumentach stanowigcych zatgczniki do Opracowan technicznych,
Wyjasnienia z projektantem w ramach nadzoru autorskiego przed rozpoczeciem budowy wszelkiego
rodzaju watpliwosci dotyczacych wykonania budynku wg niniejszego projektu,

Zgtoszenie projektantowi wszelkich zmian w stosunku do projektu, ktére wynikty w trakcie budowy,
Zlecenie wytyczenia obiektdw uprawnionemu geodecie,

Odbioru elementéw ulegajgcych zakryciu przez kierownika budowy i geodete z wpisem
do dziennika budowy.

Zawiadomienia o zakofczeniu budowy.

W trakcie robot budowlanych nalezy:

na kazdym etapie prac kontrolowa¢ wymiary poziome i pionowe i porownywac z Projektem,

beton uktadaé rownomiernie w szalunkach i zageszcza¢ wibratorami powierzchniowymi
lub wgtebnymi,

beton pielegnowac przez minimum 4 dni (zaleca sie 7 dni)
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4.1 DOKUMENTY ZALACZONE DO PROJEKTU NA PODSTAWIE ART.34 UST 3D USTAWY PRAWO BUDOWLANE

4.1.1 OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ].

Oswiadczenie

Zgodnie z art.34, ust.3d, pkt.3 ustawy Prawo Budowlane niniejszym o$wiadczam, Zze projekt
zagospodarowania terenu dla zadania inwestycyjnego:

~BUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W IMIELINIE
WRAZ Z ROZBIORKA OBIEKTOW I URZADZEN KOLIDUJACYCH Z PROJEKTOWANA INWESTYCJA"
dla lokalizacji:

Imielin - 241402_1.0001.394/111, Imielin - 241402_1.0001. 573/154,
Imielin - 241402_1.0001. 1060/152, Imielin - 241402_1.0001. 1263/155,
Imielin - 241402_1.0001. 3520/112, Imielin - 241402_1.0001. 3645/155,

Imielin - 241402_1.0001. 4523/171
sporzadzony:
Luty 2025r
dla:
Gmina Imielin
ul. Imielinska 81,
41-407 Imielin
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL. OPRACOWUJACY:

imie i nazwisko

zakres opracowania .
nr uprawnien

podpis

Gtowny projektant oraz mgr inz. Grazyna Marszatek
projektant czeéci upr. proj. nr S-98/00
H s do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
teChnO|O'g|CZI']e:], Inst. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
sanita rnej. wod-kan, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

. , . mgr inz. arch. Agnieszka Mika
Projektant czesci g nr upr. Rz//-818/2011

architektonicznej w specjalnoéci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen

inz. Tomasz Wiecek

Projektant czesci upr. proj. nr MAP/0177/PWOE/07
: do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
EIektryczne] bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

DEBICA LUTY 2025 r.
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4.1.2 DECYZIE O NADANIU UPRAWNIEN I ZASWIADCZENIA Z 1ZB POSZCZEGOLNYCH PROJEKTANTOW.
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