BUDYNEK POMPOWNI — RZUT KONSTRUKCJI DACHU
skala 1:20
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N Poz. | Wyszczegolnienie [mm] llos¢ sztuk [kg/mkg/m2]|1 szt. [kg]logbtem [kq]
95 g 12mm 2478 10 0.89 2.20 22.00
96 g 12mm 2164 2 0.89 1.92 3.84
RAZEM /BUDOWA BUDYNKU POMPOWNI cz.10/ [kg] 25.85
RAZEM/BUD. BUD. POMPOWNI ¢z.10 z dodatkiem na spoiny 1.8%/[kg] 26.31
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‘ ZESTAWENIE STALI DLA BUDOWY BUDYNKU POMPOWNI ¢z.10 STAL S235
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STEZENIE SP1
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‘ Stal:
| - konstrukcyjna: S235
‘ - kotwy: min. klasa 8.8
‘ SP1 SP1
| UWAGI:
‘ - Wykonanie konstrukcji stalowej wg PN-EN 1090-2.
‘ - Klasa wykonania konstrukcji: EXC2.
- Przed malowaniem wykona¢ czyszczenie catego elementu do SA 3.
- Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjne i p.poz systemami malarskimi wg opisu
4 3100 technicznego i projektu architektury.
‘ g - Dobér metody spawania i materatu dodatkowego do spawania przez uprawniong osobe.
| \ - Nieoznaczone spoiny pachwinowe przyjmowac¢ o grubosci 0.7 gr. ciefiszego z taczonych elementow.
‘ \ L 1%%” m i - Nieoznaczone spoiny pachwinowe dwustronne przyjmowacé o grubosci 0.5 gr. cienszego z taczonych
\ \ elementow.
‘ ‘\ a5 @ @ a5 i - Nieoznaczone spoiny czolowe przyjmowac o grubosci cieriszego z faczonych elementow.
C) L 80x8 117 T L 80x8 - Elementy stalowe obsadza¢ na podiewce gr.2cm.
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‘ ‘ ‘ ‘ Prawa autorskie, tgcznie z prawem do reprodukgji lub udostgpniania osobom trzecim niniejszego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia inwestora zabronione
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Projektowata mgr inz. Gabriel Sowa K-69/01 - konstrukcja 05.2025r.
Sprawdzit mgr inz. Dominik Potwora PDK/0010/PWOK/24 - konstrukcja 05.2025r.
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Nazwa rysunku BUDYNEK POMPOWNI - RZUT KONSTRUKCJI DACHU 1:20 PT_2 1 1
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