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OPIS TECHNICZNY
1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest cze$¢ technologiczna projektu modernizacji
czeSci mechanicznej oczyszczalni $ciekdbw w miejscowosci Imielin.  Jest to
oczyszczalnia mechaniczno - biologiczna o przepustowosci Qsza = 1000m3/d
oczyszczajacej Scieki od 8000 RLM rownowaznej liczby mieszkancow.

Opracowanie obejmuje cze$¢ opisowg oraz graficzng rozwigzan modernizacji
czesci mechanicznej oczyszczalni Sciekow w Imielinie.

Zrédtem Sciekdw  doplywajacych na  oczyszczalnie s écieki bytowo-
gospodarcze, pochodzace z gospodarstw domowych, pensjonatdéw, matych obiektéw

handlowych oraz o$Swiatowych.

1.2. Podstawa opracowania
- umowa z Miastem Imielin ( nr 181/2024 )
- projekt budowlano- wykonawczy oczyszczalni Sciekdw w m. Imielin - specyfikacja
- wizja lokalna na terenie oczyszczalni
- ustalenia z przedstawicielami MSK - eksploatatorem oczyszczalni w Imielinie

- obowigzujgce normy i przepisy.

2. STAN ISTNIEJACY

Oczyszczalnia w Imielinie jest oczyszczalnig mechaniczno— biologiczng. Czescé
mechaniczna skfada sie z kraty rzadkiej koszowej oraz sitopiaskownika. Krata
koszowa umieszczona jest w studni przepompowni, przed pompami $ciekdéw
surowych. Na kracie zatrzymywane sg grubsze zanieczyszczenia, mogace powodowac
zaburzenia pracy pomp Sciekdw surowych i sitopiaskownika. Zgrubnie oczyszczone
Scieki dostajg sie na sitopiaskownik, gdzie zatrzymywane sg drobniejsze frakcje
skratek i piasek. Po oczyszczeniu mechanicznym Scieki kierowane sg do zbiornika
retencyjnego, a nastepnie na cze$¢ biologiczng oczyszczalni. Na wypadek awarii
sitopiaskownika zamontowana zostata dodatkowa krata reczna, pozwalajgca na

zatrzymywanie skratek i ich reczne usuwanie. Powstajgce w przepompowni $ciekow
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jak i w pomieszczeniu sito piaskownika skratki i piasek, gromadzone sa w
zamknietych pojemnikach i przesypywane wapnem. Pojemniki wymieniane sg recznie
przez obstuge oczyszczalni i przechowywane w wydzielonym miejscu.
Zamontowane urzadzenia czeSci mechaniczne sg juz w znacznym stopniu
wyeksploatowane i wymagajgce wymiany.

W czesci biologicznej oczyszczalnia pracuje w przeptywowej technologii osadu
czynnego realizowanej w wielofunkcyjnym reaktorze biologicznym zblokowanym

z osadnikiem wtornym.

3. STAN PROJEKTOWANY — INFORMACJE OGOLNE
Przedmiotem opracowania jest modernizacja czeSci mechanicznej oczyszczalni.
Czesc biologiczna oczyszczalni wraz z przerdbkg osadu, pozostaje bez zmian.

Po wykonaniu modernizacji schemat technologiczny oczyszczalni praktycznie
nie ulegnie zmianie, wymienione zostang jedynie konkretne urzadzenia:
sitopiaskownik na nowe urzadzenie tego typu, krata koszowa zastgpiona zostanie
kratg zgrzebtowg. Inwestycja pozwoli zapewnienie niezawodnosci pracy oczyszczalni

oraz poprawi komfort pracy obstugi oczyszczalni.

Zakres prac do wykonania w ramach I etapu modernizacji:

- budowa nowego budynku pompowni (mechanicznego oczyszczania $ciekdéw) wraz
z wyposazeniem technologicznym: kratg zgrzebtowg, prasoptuczka skratek, oraz
kontenerem na skratki

- montaz nowego, dodatkowego urzadzenia do usuwania substancji ztowonnych,

- wykonanie ,przekfadek, istniejgcego uzbrojenia kolidujgcego z projektowanymi
obiektami oraz dodatkowych odcinkéw rurociggdw technologicznych,

- demontaz studni istniejgcych oraz posadowienie w tej samej lokalizacji dwoch

nowych studni S1i S2,

PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT NALEZY UWZGLEDNIC UTRZYMANIE CIAGKOSCI
PRACY OCZYSZCZALNI
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4. TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW PO MODERNIZACJI

4.1 Budynek pompowni

W budynku tym, na doptywie do pompowni I stopnia, zainstalowana zostanie
krata zgrzebtowa o przeptywie 130 m3 /h oraz prasoptuczka skratek. Elementy te
powinny pochodzi¢ w catosci od jednego producenta posiadajgcego autoryzowany
serwis oraz magazyn czeSci zamiennych na terenie Polski. Nie dopuszcza sie
zastosowania urzadzen prototypowych (wymaga sie, by min. 3 urzadzenia byly
sprawdzone w minimum rocznej eksploatacji). Separacja zanieczyszczen bedzie miata
miejsce na ruszcie kraty o przeSwicie 6 mm zainstalowanym pod katem w
projektowanym kanale naptywowym. Podczas przeptywu $ciekow przez krate,
nastepuje zatrzymanie zanieczyszczen statych na pretach kraty i spietrzenie Sciekdw
przed kratg. Czyszczenie kraty nastepuje poprzez zgarnianie skratek za pomoca
elementdw zgarniajgcych kraty w okreslonych odstepach czasu lub przy osiggnieciu
zatozonego poziomu maksymalnego spietrzenia $ciekow przed kratg oraz dodatkowo
w zatozonych odstepach czasu. Wstepnie oczyszczone ze skratek Scieki przeptywac
beda do pompowni I stopnia. Krata umieszczona zostanie w prefabrykowanej komorze
betonowej przykrytej kratg typu Wema, wykonang z stali nierdzewnej 316L lub
tworzywa sztucznego.

Na wypadek awarii lub konserwacji kraty zaprojektowano jej obejscie — Scieki
po otwarciu zastawki w studni S5 i zamknieciu zastawki kanatowej przed krata,
skierowane zostang rurociggiem ,obejSciowym” na krate koszowg w przepompowni.
Istniejgca krata koszowa nie zostanie zdemontowana, a jedynie wylgczona z

normalnego uzytkowania i uruchamiana w razie awarii kraty mechanicznej.

Skratki zatrzymane na kracie, podawane beda do prasoptuczki, gdzie w komorze
roboczej bedg zalewane wodg i turbulentnie ptukane. Pozbawione czesci organicznych
skratki podawane bedg do kontenera typu KP-7 , a odcieki z prasoptuczki kierowane na

poczatek cyklu oczyszczania.
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Wymagania w stosunku do stosowanych urzadzen

Krata zgrzebtowa

Typ kraty — grzebieniowa, pretowa

Krata musi zapewni¢ hermetyczny procesu separacji skratek

Szerokos¢ kanatu — 1000 mm

Gtebokos¢ kanatu 2300 mm

Szeroko$¢ rusztu kraty min. 770 mm

Przeptyw — 130 m3/h

Przeswit - 6 mm

Kat instalacji =75 °

cze$¢ cedzaca - igtowy profil pretdw cedzacych o zakonczeniu
hydrodynamicznym od strony naptywu (ksztatt spadajgcej kropli wody)
zapewniajagcy najnizsze straty hydrauliczne oraz zapobiegajgcy
blokowaniu skratek, nie dopuszcza sie prostokatnego, trapezoidalnego
lub okragtego przekroju pretéw cedzacych;

Minimalne wymiary pretow rusztu filtracyjnego: 60 x 8/5 mm

(grubo$¢ 8 mm w miejscu gdzie ruszt posiada przeswit 6 mm, pozostata
cze$¢ profilu tworzgcego ruszt grubo$¢ 5 mm)

Powyzej kanatu blacha uniemozliwiajgca  zakleszczanie  sie
zanieczyszczen;

Strefa zrzutu skratek wyposazona musi by¢ w zdejmowalng ostone
zamykang na kluczyk wyposazong w uszczelnienie

Pokrywy inspekcyjne od strony na naptywu (powyzej poziomu kanatu)
zamykane na kluczyk wyposazone w uszczelnienie

Otwory rewizyjne umozliwiajgcy rozpiecie fancucha od zewnetrznej strony
kraty

tatwe w wymianie elementy zgarniajgce skratki zamontowane niezaleznie od
siebie na fancuchu napedowym (czyszczenie grzebieni przy pomocy zgrzebfa

beznapedowego);
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e Minimum 5 niezaleznych elementdw czyszczacych penetrujgcych w peni
przestrzenie miedzy pretami powierzchni cedzacej — co pozwala na
maksymalne czyszczenie rusztu cedzgcego przy duzym obcigzeniu kraty

e Urzadzenie musi zapewnia¢ mozliwos¢ zwiekszenia ilosci elementéw
czyszczacych bez konieczno$ci zmiany oraz ew. nawiercania fancucha
napedowego.

e Krata wyposazona fabrycznie w komplet zawiesi niezbednych do montazu i
prac serwisowych

e tancuch napedowy z kompletem kot fancuchowych, prowadzony w bocznych
profilach ochronnych

e Lozyskowanie:

o gorne, tozyska kotnierzowe,
o dolne, odporne na zuzycie, bezobstugowe tozysko ceramiczne

e Nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan bez dolnego kota zebatego
prowadzgcego tancuch

e Wykonanie materiatowe: Wszystkie elementy urzadzenia majgce kontakt ze
Sciekami/skratkami wykonane s3 ze stali nierdzewnej AISI 304L (DIN 1.4307)
lub rownowaznej (za wyjatkiem armatury, napedu i fozysk) poddane w catosci
pasywacji poprzez zanurzanie w kagpieli kwasnej. tancuchy wykonane ze stali
nierdzewnej AISI 316L (DIN 1.4404)/ AISI 431 (DIN 1.4057), rolki z tworzywa
sztucznego.

e Zrzut skratek do prasoptuczki;

e Dopuszcza sie zastosowanie nie wiecej niz jednego napedu:

o moc napedu nie wieksza niz 1,5 kW min. IE3;

o elektromechaniczna kontrola momentu obrotowego, zabezpieczajgca
krate przed uszkodzeniem w chwili przecigzenia kraty, krata posiada
mozliwo$¢ pracy rewersyjnej w celu usuniecia elementu blokujgcego
(np. kamienia) — naped dodatkowo zintegrowany z jednostka
naciggajaca fancuch.

Prasoptuczka skratek
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Wydajnosc¢: dostosowana do odbioru, prasowania i ptukania skratek z kraty zgodnej z

opisem niniejszej specyfikacji;

Stopien odwodnienia skratek: ok 35 % sm;

dtugo$¢ praso-ptuczki zapewnia odbior skratek z kraty (posadowienie pod
wylotem z kraty)

zabezpieczenie elektrozaworow: IP65

rozdzielacz wyposazony w dwa elektrozawory przystosowane do wody o
dopuszczalnej wielkosci czastek do < 800 um, przed elektrozaworami zawory
reczne

ptukanie skratek przez uktad dysz minimum w strefie ptukania i prasowania
Dodatkowa strefa prasowania wyposazona w naped hydrauliczny

lej zasypowy praso-ptuczki wyposazony w drzwiczki kontrolne zamykane na
kluczyk,

przelew awaryjny

automatyczne ptukanie strefy prasowania

perforacja strefy zatadunku oraz prasowania: RV 5/10,

perforacja strefy zatadunku tylko na potowie dtugosci

perforacja strefy prasowania 5 mm

przenosnik Slimakowy — watowy (na catej dtugosci)

tatwo demontowalne szczotki na obwodzie $limaka w strefie ptukania ponad
perforacjg

rozszerzajaca sie rura wynoszacg skratki w kierunku wylotu,

Srednica $limaka - minimum: 200 mm,

materiat spirali $limaka: stal nierdzewna 1.4307 czeSciowo utwardzana,
elementy ostatniego zwoju $limaka w strefie prasowania dodatkowo
utwardzona: Hardface CNV - 65 HRC

grubos¢ topatek Slimaka: w strefie zatadunku: 10 mm, w strefie prasowania:
20 mm

prowadnice w strefie prasowania o grubosci 6 mm dodatkowo utwardzone
Hardox 400-48 HRC

brak punktdw smarnych (fozyskowanie $limaka w przektadni)
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e Ciggty pomiar zuzycia watu $limaka praso-ptuczki skratek z wykorzystaniem
czujnika magneto-indukcyjnego
e wymadana grubos¢ stosowanych materiatéw:

lej zasypowy, rynna prowadzaca $limak: 3 mm

(@]

rura wynoszacej skratki: 2,5 mm

O

kotnierze: 8 mm

(@]

stopy/podpory praso-ptuczki: 8 mm

O

e Wszystkie elementy urzadzenia majgce kontakt z medium (za wyjatkiem
armatury, tozysk, napedow itp) - w tym przenosnik slimakowy wykonane ze
stali nierdzewnej nie gorszej niz DIN 1.4307 poddanej w catosci pasywacji
poprzez zanurzanie w kapieli kwasnej;

e Dopuszcza sie zastosowanie napeddw o tgcznej mocy nie wiekszej niz 13 kW
Dokfadne wymagania materiatowe i konstrukcyjne odnosnie zastosowanej kraty

zamieszczone zostaty w Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot.

4.2. Przebudowa instalacji technologicznych na terenie oczyszczalni.
W zwigzku z budowg nowych obiektow — budynku pompowni i nowego
biofiltra, konieczne jest wykonanie przebudowy niektérych istniejgcych rurociggéw

technologicznych jak i budowa nowych instalacji zewnetrznych.

Rurociaqgi doprowadzajace Scieki surowe do oczyszczalni.

Nalezy ,umartwic¢” zaznaczone odcinki sieci i wykona¢ nowe z rurociggéw PVC
dn 200 mm. Do budowy kanalizacji nalezy zastosowal rury PVC o sztywnosci
obwodowej SN 12 ze wzgledu na lokalizacje rurociggdw w wiekszosci pod drogami i
placami manewrowymi, tgczone na uszczelki. Rury nalezy uktadaé zgodnie z
wymaganiami dostawcow rur, wykonujgc podsypke piaskowa o grubosci min 20 cm i

zasypke do wysokosci min 20 cm ponad wierzch rury

Rurociagi technologiczne dn 315mm

Rurocigg zbiorczy doprowadzajacy Scieki surowe do budynku mechanicznego

oczyszczania Sciekdw, oraz doprowadzajgcy oczyszczone mechanicznie $cieki do
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zbiornika retencyjnego nalezy wykona¢ z rur PVC Dn 315 mm SN 12 i ukfadac

analogicznie do rurociggdéw dn 200.

Rurociag ttoczny Sciekdw oczyszczonych mechanicznie

Rurocigg PE DN 160 podajacy Scieki ze zbiornika retencyjnego na stopien
biologiczny oczyszczalni, wymaga przebudowy ze wzgledu na kolizie z
projektowanym budynkiem pompowni. Kolidujgcy odcinek nalezy umartwic i wykonac
nowy odcinek z rur PE 100 Dn 160 SDR 17, 6 zgrzewanych doczotowo. Rurociggi
nalezy ukfadaé na podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm i obsypac piaskiem do
wysokosci min. 10 cm powyzej wierzchu rur.

Na zmianach kierunku rurociggdw grawitacyjnych nalezy wykonac studnie
betonowe DN 1000mm. Elementy studni nalezy wykona¢ z betonu
hydrotechnicznego tgczonych na uszczelki elastomerowe. Na zwienczeniu studni

nalezy zastosowac wiazy zeliwne DN 600 klasy B/D.

Instalacje technologiczne wewnetrzne

Rurociagi technologiczne wewnatrz budynkdw nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami
szczegbtowymi. Rurociggi ci$nieniowe wykona¢ z rurr PE 100 SDR 17, oraz ( na

odcinkach zaznaczonych na rysunkach) ze stali nierdzewnej klasy 1.4404 ( 316L).

Zastawka kanatowa

Szczelno$¢ w obu kierunkach przeptywu, klasa szczelnosci C,
zgodnie z PN-EN 12266-1
- Korpus i zawieradto wykonane ze stali 1.4301
- Wyrob petno-przelotowy, brak stref martwych
- Obwodowe uszczelnienie zawieradta wykonane z elastomeru silikonowego LAR
- Wymienne uszczelnienie zawieradta bez demontazu zastawki
- Wymienna nakretka wykonana z brazu
- Trzpien ze stali nierdzewnej

- Sruby i podktadki taczace elementy wykonane ze stali nierdzewnej
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- Srednice nominalne przytacza zgodnie z PN-EN ISO 6708

- Znakowanie zastawki odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19

Obiekty wraz z urzadzeniami ujete w etapie I rozbudowy oczyszczalni
mogq funkcjonowac niezaleznie od obiektéw ujetych w etapie II. Po
wykonaniu I etapu caloS¢ oczyszczalni bedzie mogta funkcjonowac

prawidiowo.
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