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        NR                                   Wyszczególnienie     Ilość
                            POMPOWNIA ŚCIEKÓW [OBIEKT NR 2]
        1.1 zastawka do studni DN300 1 szt.
        1.2 zastawka kanałowa DN300 1 szt.
        1.3 krata zgrzebłowa 1,1 kW 1 szt.
        1.4 prasopłuczka skratek 12,2 kW 1 szt.
        1.5 kontener na skratki KP-7 1 szt.
                               DEZODORYZATOR [OBIEKT NR 3 ]
        2.1 Filtr powietrza złowonnego Q=5000 m3/h 1 szt.
        2.2 Filtr powietrza złowonnego Q=4000 m3/h 1 szt.

T-4

o/Dębica ul.Wielopolska 23/4
39-200 Dębica

tel. 14 670 22 11
e-mail: projektdebica@interia.plAQUEDUCT

Prawa autorskie, łącznie z prawem do reprodukcji lub udostąpniania osobom trzecim niniejszego rysunku lub jego części bez upoważnienia inwestora zabronione

Inwestor

Adres obiektu
budowlanego

Miejsc. Pow. bieruńsko-lędziński Woj. śląskie

Nazwa rysunku

Imielin

Biuro projektowe

Skala Nr rys.

mgr inż. Grażyna Marszałek S-98/00 - instal.sanit. bez ogr. 05.2025r.

Stadium Projekt techniczny

1:50

Projektowała mgr inż. Kinga Parys 05.2025r.

Zespół projektowy mgr inż. Aleksandra Malinowska

Gmina Imielin
ul. Imielińska 81
41-407 Imielin

BUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W IMIELINIE
WRAZ Z ROZBIÓRKĄ OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ KOLIDUJĄCYCH Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ

ETAP I

Projektant
sporządzający

PDK/0162/PWOS/16 - instal.sanit. bez ogr.
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