GEOMAG
Firma Ustug Geologicznych i Geotechnicznych,
Mirostaw Stowik

ul. Radzikowskiego 67/33, 31-315 Krakow
tel: 602-494-885

OPRACOWANIE DLA POTRZEB USTALENIA
GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADAWIANIA
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

ZAWIERA

OPINIE GEOTECHNICZNA
DOKUMENTACIJE BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
PROJEKT GEOTECHNICZNY

-dla oceny warunkow geotechnicznych podtoza gruntowego
na dziatkach nr 394/111, 155, 573/154
w miejscowosci Imielin, gmina Imielin

-do projektu budowy budynkéw gospodarczych -wiat
na terenie oczyszczalni Sciekow przy ul. Wandy 44
nalezacej do Miejskiej Spotki Komunalnej sp. z 0.0 z siedzibg w Imielinie

Zleceniodawca: AQUEDUCT Ustugi Projektowe i Nadzor,
o/Dgbica, ul Sobieskiego 12/6, 39-200 D¢bica

Opracowal:

V220 — |y aa

Mirostaw Stowik
upr. geol. nr VII-1416

Krakéw, pazdziernik 2024r.



GEOMAG_Firma Ustug Geologicznych i Geotechnicznych, Mirostaw Stowik
Opracowanie Dla Potrzeb Ustalenia Geotechnicznych Warunkow Posadawiania Obiektow Budowlanych

SPIS TRESCI

nr strony
OPINIA GEOTECHNICZNA
I. Charakterystyka projektowanej inwestycji 3
DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO
I. Wstep 4
II. Potozenie, rzezba i zagospodarowanie terenu badan 4
I11. Budowa geologiczna 5
IV. Warunki wodne 6
V. Charakterystyka warunkow geotechnicznych 6
VI. Podsumowanie 7
PROJEKT GEOTECHNICZNY
I.  Prognoza zmian wiasciwos$ci gruntdéw w czasie 9
II.  Obliczeniowe parametry geotechniczne 9
III. Czg$ciowe wspodtczynniki bezpieczenstwa dla obliczen 9
IV. Okreslenie oddziatywan od gruntu 9
V.  Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego 9
VI. Okreslenia no$nosci i osiadania podtoza gruntowego 9
VII. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow 10
VIII. Wykonawstwo robot ziemnych 10
IX. Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt 10
X.  Monitoring projektowanych obiektéw 10
SPIS ZALACZNIKOW
Szkic orientacyjny w skali 1:10 000
Mapa dokumentacyjna w skali 1:500

Mapa zagrozenia osuwiskowego wg SOPO  w skali 1:10 000
Profile geotechniczne -otwory nr: 112

Legenda do profili

Objasnienia znakow 1 symboli uzytych w opracowaniu
Kserokopia s$wiadectwa uprawnien zawodowych

N RRNE

Strona 2/ 10



GEOMAG _Firma Ustug Geologicznych i Geotechnicznych, Mirostaw Stowik
Opracowanie Dla Potrzeb Ustalenia Geotechnicznych Warunkow Posadawiania Obiektow Budowlanych

OPINIA GEOTECHNICZNA

I. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Niniejsze opracowanie powstato na zlecenie Firmy AQUEDUCT Ustugi Projektowe
1 Nadzor, o/Debica, ul Sobieskiego 12/6, 39-200 Debica. Zostato wykonane przez GEOMAG
Firme¢ Ustug Geologicznych 1 Geotechnicznych, Mirostaw Stowik z siedzibg przy ul.
Radzikowskiego 67/33 w Krakowie. Otrzymane wyniki badan podloza gruntowego zostaty
zawarte W powyzszym opracowaniu.

Dokumentacja dotyczy oceny warunkéw geotechnicznych podloza gruntowego na
dziatkach nr: 394/111, 155, 573/154, na terenie oczyszczalni $ciekow przy ul. Wandy 44
nalezacej do Miejskiej Spotki Komunalnej sp. z 0.0 z siedzibg w Imielinie, woj. $laskie do
projektu budowy budynkow gospodarczych -wiat.

Z uwagi na wystgpujace warunki gruntowe i charakter projektowanego obiektu
opini¢ geotechniczng opracowano w trybie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r, w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012
r. poz. 463).

Projektowane obiekty budowlane z uwagi na wykonywanie prac ziemnych na
glebokosci ponizej 1,2m p.p.t. proponuje si¢ zaliczy¢ do II kategorii geotechniczne;.

W obszarze lokalizacji projektowanej inwestycji zostaly przeprowadzone badania
geotechniczne. Wykonano dwa otwory penetracyjne do glebokosci 3,0m p.p.t. Na ich
podstawie grunty w podiozu podzielono na cztery warstwy geotechniczne przyjmujac za
kryterium podziatu wyksztatcenie litologiczne gruntdéw oraz warto$ci wiodacego parametru
geotechnicznego, tj. stopnia plastycznosci I} (grunty spoiste) i stopnia zaggszczenia I

(grunty sypkie).
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DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

I. WSTEP

Celem badan byto okreslenie warunkow gruntowo-wodnych panujacych w podtozu
opiniowanej dziatki wraz z podaniem parametréw geotechnicznych gruntow poszczegoélnych
warstw geotechnicznych i oceng geotechniczng podtoza przedmiotowego terenu.

Na opiniowanym terenie, tj. na terenie oczyszczalni $ciekow przy ul. Wandy 44
nalezacej do Miejskiej Spotki Komunalnej sp. z 0.0 z siedzibg w Imielinie projektowana jest
budowa budynkéw gospodarczych -wiat. Posadowienie projektowanych obiektow
budowlanych zostanie dostosowane do udokumentowanych warunkow gruntowo-wodnych.

Badania obejmujace wykonanie dwoch wiercen penetracyjnych do gltgbokosci: 2,0m
p.p-t. -otwor nr 1 oraz 3,0m p.p.t. -otwor nr 2 zostaty okre§lone przez Zleceniodawce. Otwory
nalezato wykona¢ w miejscach dostgpnych i1 bezpiecznych dla infrastruktury oczyszczalni i
wykonania wiercen. Opini¢ wykonano do w/w projektu budowlanego.

Opini¢ opracowano w oparciu o:
-dwa otwory penetracyjne wykonane do gtebokosci: 2,0m p.p.t. -otwér nr 1 oraz 3,0m
p.p-t. -otwor nr 2 w dniu 01.10.2024r,

-badania makroskopowe probek gruntu,
-wycinek mapy sytuacyjnej w skali 1:500, dostarczony przez Zleceniodawce,
-tyczenie otwordw w nawigzaniu do statych punktow terenowych,

-analize¢ materiatow archiwalnych, norm gruntowych oraz literatury przedstawionych na
koncu opracowania.

W przypadku watpliwosci co do wystarczajacej gltebokosci rozpoznania podtoza
gruntowego wykonanymi otworami zaleca si¢ ich odwiercenie do wartosci okreslonej przez
konstruktora obiektu.

Parametry gruntu okreslono makroskopowo bez wykonywania badan
laboratoryjnych. Parametry gruntow organicznych podano z duzym przyblizeniem w
oparciu o dos$wiadczenie geologa dokumentujacego. W przypadku watpliwosci co do ich
wartosci zaleca si¢ zlecenie wykonania odpowiednich badan.

II. POLOZENIE, RZEZBA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU BADAN

Opiniowany teren obejmuje dziatki nr 394/111, 155, 573/154 na terenie oczyszczalni
sciekow przy ul. Wandy 44 nalezacej do Miejskiej Spotki Komunalnej sp. z 0.0 z siedzibg w
Imielinie, woj. $laskie.
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Po stronie potudniowej terenu oczyszczalni przeptywa potok wpadajacy do zbiornika
wodnego Dzieckowice, utworzonego w wyrobisku bedacym pozostatoscia po dawnej
eksploatacji piaskéw wykorzystywanych w gérnictwie do celéw podsadzkowych.

Teren, na ktéorym prowadzono prace zostal wyré6wnany nasypem i opada tagodnie w
kierunku poludniowym. Jest ogrodzony.

Wedlug podzialu geomorfologicznego Polski Jerzego Kondrackiego (1964, 2002)
badany teren potozony jest w obrgbie Rowu Krzeszowickiego:
https://geologia.pgi.gov.pl/mapy/?page=Mapy-geologiczne
[dostep 14 sierpnia 2024].

Mezoregion Row Krzeszowicki (341.33) nalezy do makroregionu WyzZyna
Krakowsko-Czestochowska (341.3), podprowincji Wyzyna Slasko-Krakowska (341),
prowincji Wyzyny Polskie (34).

Row Krzeszowicki jest trzeciorzedowym zapadliskiem tektonicznym, wypetionym
osadami miocenskimi, przykrytymi piaskami i glinami czwartorzgdowymi. Dnem Rowu
ptynie Rudawa, w cze¢s¢ Srodkowej rzeka plynie pod nazwa Krzeszowka a w czesci
poczatkowe] pod nazwag Dulowka. Zachodnig czes¢ Rowu odwadnia rzeka Chechto,
wyplywajaca na torfowiskach Puszczy Dulowskie;j.

Miejsce badan jest ogrodzone. Powierzchnia terenu opada tagodnie w kierunku
potudniowym. Na opiniowanym tereie znajduje si¢ infrastruktura oczyszczalni $cieckow. Do
dziatki od strony zachodniej wytyczono droge dojazdowa.

III. BUDOWA GEOLOGICZNA

Pod wzgledem geologicznym obszar miasta i gminy Wieliczka polozony jest w
obrgbie dwoch regionalnych jednostek tektonicznych: Karpat Zewngtrznych i Zapadliska
Przedkarpackiego (Zytko i in. 1988).

Wg badan terenowych ptytkie podtoze omawianego terenu buduja czwartorzedowe
osady rzeczne reprezentowane przez piasek drobnoziarnisty i namul piaszczysty z
przewarstwieniami torfu, i piasku gliniastego humusowego, na ktorych zalegaja nasypy
antropogeniczne.

Badany teren wedlug SOPO potozony jest poza obszarem, na ktorym stwierdzono
wystepowanie ruchow masowych (zal nr 3):
http://geoportal pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO/Wyszukaj3
[dostep 8 maja 2023].

W profilach wykonanych otworéw nie stwierdzono wystgpowania potencjalnych

ptaszczyzn poslizgu.

W czasie badan terenowych na dzialce oraz w najblizszym jej sasiedztwie (w
promieniu okoto 100m) morfologia terenu oraz szata roslinna w tym drzewa, ktorych wiek
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szacuje si¢ na okolo 20-30 lat nie wskazuja na wystegpowanie na tym terenie ruchow
masowych oraz innych niekorzystnych zjawisk geologicznych. Istniejace okoliczne budynki
nie s3 tu spgkane, nie nosza rowniez §ladow zarysowan.

IV. WARUNKI WODNE

W otworze penetracyjnym nr 2 wykonanym w dniu 01.10.2024r. stwierdzono
obecno$¢ zwierciadta wody gruntowej w stropie piaskéw drobnoziarnistych.

W dluzszych okresach deszczowych 1 okresach roztopowych istnieje
prawdopodobienstwo zmiany poziomu wod gruntowych oraz wystapienia sagczen w tym
saczen wod wsigkowych.

Badany obszar w potudniowej cze$ci terenu, na ktorym znajduje si¢ oczyszczalnia
potozony jest na terenie zagrozonym podtopieniami:
http://geologia.pgi.gov.pl/arcgis/apps/MapSeries/index.html?
appid=8d14826a895641e2bel0385ef3005b3c
[dostep 8 maja 2023].

V. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Klasyfikacje 1 charakterystyke gruntow przeprowadzono na podstawie badan
polowych, w tym: dwdch wiercen penetracyjnych, badan makroskopowych prébek gruntu
oraz w oparciu o analiz¢ materiatow archiwalnych zgodnie z obowigzujagcymi normami
gruntowymi.

Grunty budujace podloze zaliczono do czterech warstw geotechnicznych 1 — IV.
Parametrem wiodacym dla gruntow warstw I — III jest stopien plastycznosci a dla gruntow
warstwy IV stopien zageszczenia. Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych
ustalone metodg B 1 C (zgodnie z normg PN-8 1/B-03020) podano w tabeli zatacznika
»Legenda do profili” (zat. nr 5).

Warstwa geotechnicznal obejmuje grunty antropogeniczne w postaci nasypu
niebudowlanego organicznego przechodzacego w namut piaszczysty w stanie plastycznym.
Warto$¢ IL oszacowano z duzym przyblizeniem na 0,35. Grunty warstwy [ wystapity w
rejonie otworu nr 1 na powierzchni. Migzszos$¢ gruntow warstwy I wynosi 1,7m -otwor nr 1.
Ilo$¢ substancji organicznej oszacowano na przedzial 4-8%.

Warstwa geotechniczna II obejmuje grunty antropogeniczne w postaci nasypu
niebudowlanego organicznego reprezentowanego przez glinge pylasta humusowa, piasek
gliniasty humusowy 1 gling piaszczysta humusowa w stanie twardoplastycznym. Wartos$¢ 1.

oszacowano z duzym przyblizeniem na 0,25. Grunty warstwy Il wystapity w rejonie otworu
nr 2 na powierzchni. Miazszo$¢ gruntow warstwy II wynosi 2,3m -otwor nr 2. [1o$¢ substancji
organicznej oszacowano na przedzial 0-3%.

Warstwa geotechniczna III obejmuje czwartorzedowe osady rzeczne reprezentowane
przez namut piaszczysty z przewarstwieniami torfu 1 piasku gliniastego humusowego w stanie
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plastycznym. Warto$¢ IL oszacowano z duzym przyblizeniem na 0,50. Grunty warstwy III

wystapity pod gruntami warstwy I na giebokosci 1,7m p.p.t. -otwor nr 1. Gruntow warstwy 111
nie przewiercono.

Warstwa geotechniczna IV obejmuje czwartorzedowe osady rzeczne reprezentowane

przez piasek drobnoziarnisty w stanie srednioziarnistym. Warto$¢ Ip = 0,50. Grunty warstwy

IV wystgpity pod gruntami warstwy II na glgbokosci 2,3m p.p.t. -otwér nr 2. Gruntdw
warstwy IV nie przewiercono.

VI. PODSUMOWANIE

1.

Celem badan bylo okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych panujacych w podtozu
opiniowanej dziatki wraz z podaniem parametréw geotechnicznych gruntow
poszczegodlnych warstw geotechnicznych i oceng geotechniczng podtoza
przedmiotowego terenu.

Na opiniowanym terenie, tj. na terenie oczyszczalni $ciekow przy ul. Wandy 44
nalezacej do Miejskiej Spotki Komunalnej sp. z 0.0 z siedzibg w Imielinie
projektowana jest budowa budynkow gospodarczych -wiat.

Zakres projektowanych prac nalezy dostosowa¢ do udokumenowanych warunkow
gruntowo-wodnych.

Parametry gruntu okreslono makroskopowo bez wykonywania badan
laboratoryjnych. Parametry gruntéw organicznych podano z duzym
przyblizeniem w oparciu o dos$wiadczenie geologa dokumentujacego. W
przypadku watpliwosci co do ich wartosci zaleca si¢ zlecenie wykonania
odpowiednich badan.

Nasypy antropogeniczne sg w tym przypadku nasypami niekontrolowanymi,
organicznymi 1 razem 2z namulami nalezy je zaliczy¢ do gruntéw
wysadzinowych. Zwlaszcza w przypadku gruntow o zawarto$ci organiki
powyzej 4% nalezy si¢ liczy¢ ze zmiang objeto$ci gruntdow w przypadku
zmiany poziomu wéd w obrebie warstw je zawierajacych.

Posadowienie zaktadanych obiektow budowlanych nalezy wykona¢ po wymianie
gruntow podloza, lub rozwazy¢ jego wzmocnienie geosiatkami w razie
konieczno$ci z uwzglednieniem obcigzen dynamicznych.

W otworze penetracyjnym nr 2 wykonanym w dniu 01.10.2024r. stwierdzono
obecnos¢ zwierciadta wody gruntowej w stropie piaskow drobnoziarnistych.

W dhuzszych okresach deszczowych 1 okresach roztopowych istnieje
prawdopodobienstwo zmiany poziomu wod gruntowych oraz wystgpienia
saczen w tym saczen wod wsigkowych.

Badany obszar w potudniowej czgséci terenu, na ktérym znajduje si¢ oczyszczalnia
potozony jest na terenie zagrozonym podtopieniami.

10. Izolacje przeciwwilgociowa projektowanych obiektow budowlanych nalezy

dostosowac¢ do udokumentowanych warunkéw wodnych.

11. Wykop fundamentowy nalezy chroni¢ przed zalaniem przez wody opadowe.

12. Sciany wykopu w razie koniecznoéci nalezy odeskowaé i podeprze¢ konstrukcja

usztywniajaca w celu niedopuszczenia do osuwania si¢ mas ziemnych.
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13. Wykop fundamentowy o gltebokosci powyzej 1,5m p.p.t. nalezy wykonaé poprzez
schodkowanie §cian wykopu. Dla $ciany wykopu o glebokosci 3,0 m p.p.t.
nalezy zachowa¢ wymiary: 1,5m -gltebokos¢, 1,5m -szerokos¢ schodka, 1,5m
-glebokos¢.

14. Wody opadowe 1 roztopowe z dachow 1 powierzchni szczelnych nalezy
odprowadzi¢ w sposob prawidlowy poza teren zabudowy zaréwno w trakcie
realizacji inwestycji, jak 1 w czasie eksploatacji budynkow.

15. Zaleca si¢ wykonanie odbioru wykopu fundamentowego przez uprawnionego
geologa.

16. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 27 kwietnia 2012 1.
poz. 463) warunki gruntowo-wodne panujace w podtozu opiniowanej dziatki
okreslono jako ,,proste warunki gruntowe”.

17. Projektowane obiekty budowlane z uwagi na wykonywanie prac ziemnych na
gltebokosci ponizej 1,2m p.p.t. proponuje si¢ zaliczy¢ do Il kategorii
geotechniczne;.
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

I. PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE
W poditozu projektowanego obiektu budowlanego wystepuja grunty spoiste

organiczne i grunty sypkie. W skali roku grunty spoiste organiczne w warunkach naturalnych
beda zmienia¢ swoje wlasciwosci.

I1. OBLICZENIOWE PARAMETRY GEOTECHNICZNE
Parametry geotechniczne ustalone wg normy PN-81/B-03020 zestawiono w

zataczniku nr 5. Sg to warto$ci charakterystyczne i do obliczen powinny by¢ pomniejszone o
10%.

I11. CZESCIOWE WSPOLCZYNNIKI BEZPIECZENSTWA DLA OBLICZEN.

Czgsciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjaé zgodnie z zatacznikiem B
do normy EN 1997-1:2004.

IV. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU
W normalnych, udokumentowanych warunkach wystepujacych w podtozu, grunty

nie beda oddziatywaé negatywnie na w/w obiekty. Nalezy zachowa¢ gtebokos¢ posadowienia
wynoszacg min. 1,0m od powierzchni terenu do poziomu posadowienia.

V. PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA GRUNTOWEGO
Model pracy podloza przy sprawdzaniu oporu granicznego podloza wg EN 1997-

1:2004, nalezy rozpatrywa¢ w warunkach ,,z odptywem”. Ostateczna decyzja co do
przyjetego modelu nalezy od Konstruktora obiektu.

VI. OKRESLENIA NOSNOSCI I OSIADANIA PODL.OZA GRUNTOWEGO

Nosno$¢ 1 osiadania oblicza Konstruktor obiektu. Osiadania nalezy rozpatrywac
zgodnie z Zalacznikiem F do normy EN 1997-1:2004.
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VII. USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW

Dane niezbedne do wykonania posadowienia podano w zataczniku nr 5.

VII. WYKONAWSTWO ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-06050.

IX. ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT

Warunki gruntowo-wodne przy niekorzystnych warunkach pogodowych moga
wplywac niekorzystnie na prawidtowe wykonanie prac ziemnych.

X. MONITORING PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Czgsto$¢ 1 czas trwania ewentualnych pomiar6w powinna zosta¢ okre$lona przez
Konstruktora obiektu.

Opracowal:
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