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I. Cze¢$¢ opisowa
1. Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania

- wizja lokalna w terenie 1 informacje od Inwestora,
- uzgodnienia mi¢dzybranzowe,
- obowigzujace normy i przepisy.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna dla tematu: ,,BUDOWA,
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W IMIELINIE WRAZ Z
ROZBIORKA OBIEKTOW 1 URZADZEN KOLIDUJACYCH Z PROJEKTOWANA
INWESTYCJA” - etap L.

1.3 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:
- przebudowa uktadu zasilajacego instalacji odbiorczej,
- wewngetrzne linie zasilajace,
- instalacje elektryczne ogélne gniazd, oswietlenia i ogrzewania dla budynku pompowni,
- system detekcji metanu i siarkowodoru,
- ochrong od porazen,
- instalacj¢ odgromowa,
- potaczenia wyréwnawcze.

1.4 Stan istniejacy, projektowane zmiany

Oczyszczalnia $ciekéw posiada przylacz energetyczny o mocy przylaczeniowej 105kW,
SUW przytacz o mocy przytaczeniowej 40kW. Oba przylacza posiadajg instalacj¢ fotowoltaiczng.
W zwiagzku z projektowang rozbudowg oczyszczalni oraz w celu efektywniejszego wykorzystania
produkowanej energii przez instalacj¢ fotowoltaiczng projektuje si¢ zmiane¢ miejsca zasilania
pompowni SUW. Do linii zasilajacej pompowni¢ SUW zostanie tez podtaczony
nowoprojektowany biofiltr.
Ze wzgledu na instalacj¢ fotowoltaiczng dla SUW o mocy S0kW a moca przytaczeniowa réwng
40kW zaleca si¢ zwigkszenie mocy przytaczeniowej dla SUW do S50kW.
Moc przylaczeniowa dla oczyszczalni pozostaje bez zmian.
W zwigzku z powyzszym projektuje si¢ dodatkowe ztacze kablowe ZKP zlokalizowane w poblizu
istniejacych ztacz przy wjezdzie na teren obiektu. Zigcze zasili¢ z istn. ztacza (ZK SUW). W
ztaczu wypiaé zasilanie dla budynku SUW oraz lini¢ - kierunek ,,oczyszczalnia”. Lini¢ zasilajaca
budynek SUW zasili¢ z nowego zlacza (ZKP). Ze ztacza wyprowadzi¢ réwniez wlz do pompowni
SUW.
Projektuje si¢ rowniez wyprowadzenie linii sterowniczej z istniejagcych wytacznikéw pozarowych
zlokalizowanych przy wjezdzie na teren obiektu do istniejacych uktadéw blokowania startu
agregatow pradotworczych (dla oczyszczalni i dla pompowni SUW).
Ztacze ZKP nalezy wykona¢ w obudowie odpornej na czynniki zewnetrzne (UV, min. IP 44).
ZYacze zabudowa¢ na prefabrykowanym fundamencie. W ZKP zabudowal roztaczniki
bezpiecznikwe listowe na moscie szynowym.

1.5 Wewnetrzna linia zasilajgca

Projektuje si¢ nastgpujace wewnetrzne linie zasilajgce relacji:

- istn. zlagcze SUW - projektowane zilagcze ZKP - kabel uktadany w ziemi typu
YAKXS 4x35mm?2;

- projektowane zlacze ZKP - istniejaca rozdzielnica z SZR pompowni SUW - kabel
uktadany w ziemi typu YAKXS 4x120mm?2;
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- istniejgca rozdzielnica gléwna RG oczyszczalni — szafka Kraty zgrzebtowej i prasoptuczka
skratek — kabel uktadany w ziemi i w budynku na uchwytach lub korytku kablowym typu
YKY5x10mm?2 (zabezpieczenie 25AgG);

- istniejgca rozdzielnica pompowni SUW — szafka nowoprojektowanego biofiltru — kabel
uktadany w ziemi i w budynku na uchwytach lub korytku kablowym typu YKY5x6mm2
(zabezpieczenie 25AgG);

Istniejacy kabel zasilajacy pompownie oczyszczalni YKYS5Sx6mm?2 (do rozdz. RP) w zwigzku z
przebudowg budynku nalezy przedtuzy¢ tym samy typem co istniejgcy-taczenie wykonaé w puszce
taczeniowej w budynku lub za pomoca mufy w terenie.

1.6 Rozdzielnica pompowni RP

W projekcie zaprojektowano nowa rozdzielnice pompowni RP zlokalizowang w budynku
pompowni oczyszczalni. Z rozdzielnicy begdg zasilone nastgpujace urzadzenia:
- oswietlenie, gniazda - ogrzewanie w budynku, podgrzewacz wody, istn. krata koszowa.
W rozdzielnicy zabudowano ochronnik przeciwprzepieciowy klasy T1+T2 i wylacznik giéwny.

Rozdzielnice¢ zaprojektowano w oparciu o prefabrykat w II klasie ochronnosci IP55.

1.7 Instalacje elektryczne ogélne w projektowanych i modernizowanych pomieszczeniach

A. Budynek pompowni

Kable i przewody w pomieszczeniach technologicznych nalezy uktada¢ w korytach kablowych.

W budynku pompowni nalezy stosowac¢ korytka perforowane z pokrywami; ze stali nierdzewne;j.
Podejscia do gniazd wtykowych, tacznikéw, lamp wykona¢ w rurkach RVS na tynku.

Do wszystkich wypustow o§wietleniowych doprowadzi¢ przewdd ochrony.

Stosowac osprzet bryzgoszczelny IP55. Eaczniki montowa¢ na wysokosci 1,2m nad podtoga.
Gniazda montowa¢ na wysokosci 1,2m nad podtoga (o ile technologia nie wymaga inaczej).

Ogrzewanie elektryczne
W pompowni br. instalacyjna przewiduje grzejniki elektryczne z termostatem. Zasilanie
grzejnikOw poprzez gniazdo elektryczne 3faz.

Ciepla woda uzytkowa
W pompowni br. instalacyjna przewiduje przeplywowy podgrzewacz wody. Zasilanie
podgrzewacza poprzez wypust lub gniazdo (w zaleznosci od dostarczonego urzadzenia).

Detekcja gazéow

Dla pompowni przewiduje si¢ system detekcji gazéw.
Nalezy zamontowa¢ detektory siarkowodoru i metanu wspotpracujgce z pomiarowym modulem
alarmowym. Modut dodatkowo wyposazony w sygnalizator optyczny i akustyczny.
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1.8 Instalacja odgromowa i polaczenia wyréwnawcze

Dla przebudowywanego budynku pompowni wykona¢ instalacj¢ odgromowg. Dla budynku
zostala przyjeta IV klasa LSP.
Instalacje odgromowa wykonano zgodnie z PN-EN 62305.
Obiekt zostanie wyposazony w instalacje uziemiajgca o rezystancji uziemienia nie przekraczajacej
wartosci 10Q. Projektuje si¢ uziom otokowy sztuczny, wykonany z bednarki stalowej Fe/Zn
30x4mm prowadzonej Im od $ciany fundamentowej na gt. 0,6m. W miar¢ mozliwosci podtaczy¢
istn. uziom budynkéw sasiednich.

Dla przyjetej klasy LPS typowe wartosci urzadzenia LPS (zg. z PN-EN 62305-3) wynosz3:

- siatka zwodow —20x20 m,
- odlegto$¢ pomigdzy przewodami odprowadzajacymi —20m,
- promienia toczacej si¢ kuli - 60 m.

Zastosowanie w/w urzadzenia spowodowalo zmniejszenie obliczonego ryzyka start R do wartosci
mniejszych od tolerowanych.

Przewody uziemiajace z uzioméw otokowego dla instalacji odgromowej wyprowadzic¢
maksymalnie co 20 m po obwodzie budynku i nalezy ostoni¢ certyfikowang rurg ochronng ok.
0,8m nad poziom gruntu i zakonczy¢ zaciskami probierczymi; wykona¢ co najmniej dwa zwody
odprowadzajace uktadane natynkowo na uchwytach. Z zaciskow probierczych poprowadzié¢
przewody odprowadzajace (drut stalowy ocynkowany fi8Smm na poziom dachu. Dopuszcza si¢
wykorzystanie stupéw stalowych konstrukcyjnych jako przewody odprowadzajace. Na dachu
wykonac¢ instalacj¢ odgromowa z drutu fi8mm.

W celu wyeliminowania napi¢¢ dotykowych zastosowano potgczenia wyréwnawcze. W
tym celu przewidziano gléwne szyny wyréwnawcze. Do szyn nalezy podiaczy¢ wszystkie
metalowe konstrukcje, urzadzenia technologiczne, ramy, balustrady iinne rozlegte metalowe
elementy. Gléwne potaczenia wyréwnawcze wykonaé z plaskownika Fe/Zn 25x4mm oraz
przewodu LgY 16mm?* W zwigzku z powyzszym nalezy przewidzie¢ utozenie bednarki w pom.
technologicznym i potaczenie jej z uziomem poprzez gtéwng szyng¢ wyréwnawczg.

Miejscowe polgczenia wyrdwnawcze nalezy wykona¢ przewodami LgY 6mm? uktadanym
bezposrednio w tynku badz w rurkach na $cianie.

1.9 Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrong przed przepigciami lgczeniowymi i atmosferycznymi zapewniaja ochronniki
przeciwprzepigciowe zabudowane w proj. rozdzielnicy RP.

1.10 Ochrona od porazen

Sie¢ zasilajgca pracuje pracujacej w uktadzie TT.
Dla budynku pompowni projektuje si¢ dodatkowe uziemienie przewodu PE. Rezystancja
uziemienia nie powinna przekracza¢ 10ohm.
Jako dodatkowy s$rodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne wylaczenie
zasilania i obudowy wykonane w II klasie ochronnosci.

Ochrona od porazen jest realizowane przez wytaczniki r6znicowo-pradowe zabudowane w
rozdzielnicy: istniejgcych i projektowanych o pradzie r6znicowym 30mA.
Nalezy metodg pomiaréw sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony och porazen oraz rezystancje izolacji
przewodow i kabli.
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1.11 Wytyczne dla branzy technologicznej

Nastgpujace urzadzenia technologiczne sg dostarczane z szafkami zasilajaco-sterowniczymi,
pelnym wyposazeniem facznie z instalacja, podiaczeniem, sprawdzeniem i uruchomieniem:
- krata zgrzebtowa z prasoptuczka skratek,
- biofiltr.
7 ww szafek zasilane sg wszystkie urzadzenia technologiczne wspétpracujace z ww
urzadzeniami.
Szafki: kraty zgrzebtowej z prasoptuczka skratek powinny umozliwia¢ wyprowadzenie sygnatow
pracy, awarii (styki bezpotencjatowe).
W tym celu nalezy przewidzie¢ utozenie kabla sygnatlowego YKSY 7x1,5mm2 od szafki kraty
zgrzebtowe z prasoptuczka skratek do istniejgcej szafy sterowniczej oczyszczalni, rozbudowac ta
szafe o przekazniki oraz zmodyfikowa¢ SCADA 1 oprogramownie sterownika.

Projektowat:

inz. Tomasz Wigcek
nr upr. MAP/0177/PWOE/07
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