7 istniejgcych wytgcznikéw PPOZ
wyprowadzic¢ linie sterownicze ze stykdw
pomocniczych w celu blokady agregatow

prqdotwérczych po zadziataniu PPOZ

-

roztqczniki listwowe na moscie szynowym

UWAGA:

Ustalenia i uzgodnienia z Zamawiajgcym:

— istniejgca moc przylgczniowa dla
SUW wynosi 40kW.

— moc szczytowa dla istniejgcego
budynku SUW wynosi TOkW.

— moc instalacji PV _— 50kW

— agregat prqdotwdrczy zabudowany w
pompowni SUW — 51kW

— max moc pobierana przez
pompownie SUW — 28kW
W _zwigzku z powyzszym zaleca si
zwiekszenie mocy przylgczeniowe]
do 50KkW.

W celu zwiekszenia autokonsumpcji
produkcji energi z instalacji PV
podpiete] do SUW projektuje sie
przepiecie zasilania pompowni SUW
(zasilanej obecnie z obwodow
oczyszczalni) oraz zasilenie proj.
biofiltra oczyszczalni z licznika
SUW.

W razie koniecznosci istniejgce
rozdzielnice na pompowni SUW
nalezy dostosowa¢ no nowych
potrzeb

Proj. biofiltr

A QUEDUCT?
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ul. Imieliriska 81
41-407 Imielin
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ISTN. zosilanie_pompowni SUW budowlanego Imielin bierunsko-ledzinski Slgskie
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