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@ﬁ Przetgcznik jednobiegunowy IP55
V@ﬁ Przetgcznik schodowy IP55
oA Gniazdo 3-f,16A z wytgcznikiem, IP55 (do podtgczenia grzejnika elektrycznego)
/E] Naswietlacz z regulowanym uchwytem, IP65, aluminiowy odlew z szybg ochronng hartowana, IK09 LED 47,9W, min.7016Im(oprawy),
pko  4000K, Ra>80, kat rozsytu $wiatta asymetryczny, L80B10-100000h, -40...+35°C, cos9>0,95
PK2 - Oprawa LED 18W min.2456Im(oprawy)/840, poliweglan, przestona PC
P65, 1IK10, L80B10-80000h, -20...+30°C, cos®>0,95, nascienna/nastropowa
B3 B3 - Oprawa hermetyczna LED 53W min.8617Im(oprawy)/840, poliweglan, przestona PC FROZEN,
P66, 1IK10, L80B10-80000h, -20...+40°C, cos®>0,95, nastropowa/zwieszana
Lampy zwieszane wyposazy¢ w konstrukcje do zwieszania
K50 Korytko kablowe perforowane 50x60 z pokrywg uchwytami i mocowaniami Biuro projektowe o/Debica ul. Wielopolska 23/4 Inwestor

ze stali nierdzewnej 1.4301

%’f 39-200 Debica Gmina Imielin
K100 Korytko kablowe perforowane 100x60 z pokrywa uchwytami i mocowaniami Q U E D U C T P tel. 14 670 22 11 ul. Imielifiska 81
— ze stali nierdzewnej 1.4301 ¢ 41-407 Imielin

e-mail: projektdebica@interia.p!

Szczegdlowq lokalizacje koryt ustalic z br. technologiczng

Prawa autorskie, tgcznie z prawem do reprodukgji lub udostgpniania osobom trzecim niniejszego rysunku lub jego czeéci bez upowaznienia inwestora zabronione

GSW® ﬁ*aévév;:ns_:y:(?mv_vg;évcvznea:acz?o. - becharke FelZn25xt pomalonana na koor 6fc-ziclon BUDOWA, ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA 0CZYSZCZALNI SCIEKOW W IMIELINIE
’ ’ WRAZ Z ROZBIORKA OBIEKTOW | URZADZEN KOLIDUJACYCH Z PROJEKTOWANA INWESTYCJA
ETAP |

cha Detektor dwuprogowy . )
@ metan. Montaz nie nizej niz 30 cm od poziomu sufitu . . .
Stadium Projekt techniczny
H2s
Detektor dwuprogowy X . Adres obiektu P T
siarkowodéw, Montaz 30-50 cm nad poziomem PODLOZA budowlanego Miejsc. Imielin Pow. bierunsko-ledzinski Woj Slgskie
Modut alarmowy MD, zasilanie 230V Projektant inz. Tomasz Wigcek MAP/0177/PWOE/07- spec.: instalacyjna| 05.2025r.
Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnetrzny Sprawdzajacy mgr inz. Artur Gawetczyk MAP/0039/PWOE/11- spec.: instalacyjna| 05.2025r.
Jow Prze{zlywowg podgr:zewa(;z wody-zasilanie z puszki poprzez wypust
(dostawa w br. technologicznej)
T Grzejnik elektryczny z termostatem-zasilanie z gniazda 3faz . Skala Nr rys.
S000W " (dostawa w br. technologicznej) Nazwa rysunku Budynek pompowni - rzut parteru 1:100 v
plan instalacji elektrycznej ' El-4




