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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
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(po obwodzie) i Masa 1mb preta [kg/mb} 0.222 0.888 1.578
Masa wg srednic [kg] 3117 | 2509.93 | 632.78
Razem [kq] 3173.88
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2030 1L J1 -0.30 Ptyta Zelbetowa z betonu C30/37, We, F150 gr.30cm,
- S S el N e S S SR VA zbrojona siatkg z pretow @12mm (gérg i dofem)
AT | / \ | -——x System /preparat izolacji przeciwwodnej i antykorozyjnej
-0,40 @_/ @j/ \@ \@ -0,40 betonu
-0,70 -0,70 Podktad z betonu C12/15 gr.10cm
- - Podbudowa z kruszywa famanego (0—63mm) zag. mech.
PROJ. KANAL do [521,00, gr.30cm
PREFABRYKOWANY —
Podbudowa z kruszywa naturalnego — pospdtka zag.
/] mech. do 1s=0,98, gr.50cm
-1,20 -1,20 i
S o Grunt rodzimy
O UWAGI:
W’ E N I E C WC 2 SZ CZE G t D OZ BR OJEN I A 1. Rysunek rozpatrywac tacznie z opisem technicznym, projektem architektonicznym i projektami branzowymi.
W’ENIEC WC1 OTWORU W M’EJSCU ’STNIEJA CEJ STUDNI 2. Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe wg prOjektu archltektury
. . 3. Jako poziom +0.00=240,66m n.p.m. przyjeto rzedng wykonczonej posadzki.
Sk OI a 1 . 2 5 Ska’ a 1 ¢ 25 . 4. Wszystkie roboty wykonywac pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.
86co15cm ¢6co15cm@ Sk a I a 1 . 25 5. Przed przystapieniem do robot ziemnych i fundamentowych, nalezy szczegétowo zapoznaé sig z dokumentacjg geologiczna.
@ +0.00 + 0,00 6. Wystepujaca w podiozu warstwa gleby, gruntéw nienosnych i stabono$nych oraz inne napotkane warstwy nasypéw budowlanych i niekontrolowanych nie mogg
. 73'7 — N stanowi¢ podfoza pod fundamenty oraz posadzki budynku. Warstwe gleby, gruntéw nienonych i stabonos$nych oraz inne napotkane warstwy nasypow
budowlanych i niekontrolowanych, nalezy usuna¢ do poziomu stropu warstwy nosnej i uzupetni¢ gruntem niespoistym (np. pospétka, nasyp piaskowo-zwirowy)
10416 /// S 10 1%225075406(” / < < = 030 zageszczony warstwami o maksymalnej grubosci 25cm do 1s20,98.
L=525¢m \\\ -0,30 \- = 7. Do obliczen posadowienia zatozono podioze gruntowe w postaci gliny pylastej o stopniu plastycznosci 0,50 (plastyczne). W przypadku stwierdzenia podtoza o
_ — == nosnosci gorszej od zatozonego, nalezy powiadomic projektanta.
8. W trakcie prowadzenia robét ziemnych, nalezy na biezaco analizowa¢ stan i rodzaj gruntéw znajdujacych si¢ w wykopach fundamentowych, w razie pojawienia sie
, 30 %i% rozbiezno$ci w stosunku do zatozen przyjetych przez projektowania, nalezy skontaktowac sie z projektantem posadowienia i przedsiewzig¢é odpowiednie kroki.
9. Po wykonaniu wykopéw budowlanych, nalezy dokona¢ odbioru wykonanych prac w celu stwierdzenia zgodnosci z zatoZzeniami projektowymi. Podczas odbioru
powinien zosta¢ okreslony stan i rodzaj gruntu oraz oceniona jego przydatno$¢ do posadowienia fundamentéw i posadzek. .
10. Pod wszystkimi elementami posadowienia wykona¢ warstwe podktadowa z betonu C12/15 gr. 10cm.
11. Nalezy zabezpieczy¢ wykopy przed ewentualnym naptywem wod powierzchniowych oraz by¢ przygotowanym na kazdorazowa konieczno$¢ osuszenia wykopu po
A2 1=860 opadach atmosferycznych.
S cm 12. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob wykluczajacy zmiane naturalnej struktury gruntéw przez przemarzniecie lub zawilgocenie (zalanie wykopdw wodami
(gorq i dofem) opadowymi lub gruntowymi). Grunty rozmoczone lub przemarznigte z zasady nalezy traktowac, jako nienosne i podlegajace wymianie. Uszkodzone partie gruntow
nalezy wymieni¢ na grunt niespoisty (np. pospétke, podsypke piaskowo-zwirowa) o wskazniku zageszczenia 1s=0.98 lub beton C12/15.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -

13. Wszystkie elementy posadowienia taczy¢ ze sobg monolitycznie zachowujac odpowiednig diugo$¢ zakotwienia pretow.

14. Fundamenty przygotowac do przytaczenia instalacji odgromowej i wyrdwnawczej. Szczegdty wg projektdw branzowych.

15. Zachowa¢ minimalng gteboko$¢ posadowienia obiektu ze wzgledu na przemarzanie gruntu. tj. min. 1,0m.p.p. terenu)

16. Fundamenty zasypa¢ gruntem niespoistym zageszczonym do 1s=0.98.

17. Przejécia instalacyjne przez fundamenty wykona¢ w rurach ostonowych wg wytycznych projektu instalacii.

18. Pomiedzy warstwami zbrojenia gérnego i dolnego zastosowac prety dystansowe @12 w rozstawie co 60cm.

19. Potgczenia pretow na zaktad powinny by¢ wzajemnie przesuniete i nie powinny znajdowac sie w miejscu ekstremalnych obcigzen.

20. Mieszanke betonowg zageszcza¢ mechanicznie.

21. PrzejScia rurociggdw i elementy wyposazenia nalezy osadzi¢ przed betonowaniem wedtug projektow branzowych.

22. Dla wszystkich otworéw w ptycie fundamentowej zastosowa¢ dodatkowe zbrojenie wokét otowréw. Zbrojenie wedtug szczegotow.

23. Zbrojenie kolidujace z otworami nalezy przycia¢ i odgiac.

24. Prety wyciete dla wykonania otworu w stropie zastapi¢ dodatkowymi pretami utozonymi odpowiednio gora i dotem po obu stronach obrzeza otworu. Powierzchnia
zbrojenia dodatkowego otworu nie moze by¢ mniejsza niz powierzchnia zbrojenia wycigtego. Zbrojenie wedtug szczegétow.

25. Wience zlicowane z gorng krawedzig plyty.
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