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STEZENIE SSt

szt.2
skala 1:20

Nakretka napinajgca
otwarta M12

90,

gwint M12
100,100
¥ 3979 A00,
¥ 4079 v

STEZENIE SS2
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skala 1:20
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||
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STEZENIE SS3

szt.1
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ZESTAWENIE STALI DLA BUDOWY BUDYNKU POMPOWNI cz.4 STAL S235
.. |Dfugosc Cigzar
< Y ik

Poz. | Wyszczegolnienie [mm] llos¢ sztuk [kg/m,kg/m2]1 szt. [kg]logbtem [kg]
40 | 22 164x68x10 164 24 78.50 0.88 21.01
41 | ©Z 100x65x10 100 16 78.50 0.51 8.16
42 21 90x90x10 90 10 78.50 0.64 6.36
43 RK 90x4 4260 1 10.70 45.58 45.58
44 21 252x91x8 252 7 62.80 1.44 10.08
45 .21 215x88x6 215 7 47.10 0.89 6.24
46 | £ 300x91x16 300 7 125.60 3.43 24.00
47 IPE 180 486 1 18.80 9.14 9.14
48 LA 172x43x8 172 12 62.80 0.46 5.57
49 A 164x43x8 164 16 62.80 0.44 7.09
50 IPE 180 4743 4 18.80 89.17 356.67
51 | 2 220x91x10 | 220 2 78.50 1.57 3.14
52 L 80x8 100 18 9.63 0.96 17.33
53 RK 90x4 2890 1 10.70 30.92 30.92
54 L 50x30x5 5750 1 2.96 17.02 17.02
55 L 50x30x5 180 5 2.96 0.53 2.66
56 L 50x30x5 123 1 2.96 0.36 0.36
57 L 50x30x5 4380 3 2.96 12.96 38.89
58 L 50x30x5 4300 4 2.96 12.73 50.91
59 .21 90x65x10 90 46 78.50 0.46 21.12
60 23 200x60x8 200 64 62.80 0.75 48.23
61 g 12mm 1000 32 0.89 0.89 28.42
62 g 12mm 3979 2 0.89 3.53 7.07
63 g 12mm 3928 1 0.89 3.49 3.49
64 g 12mm 3305 1 0.89 2.93 2.93

RAZEM /BUDOWA BUDYNKU POMPOWNI cz.4/ [kq] /| 772.42
RAZEM/BUD. BUD. POMPOWNI cz.4 z dodatkiem na spoiny 1.8%/[kq]/| 786.32

OZNACZENIA SRUB | OTWOROW

oznaczenie * %*
$ruba/kotew M 12 M 16
klasa sruby/kotew 8.8 8.8
$rednica otworu [mm] 13 18
Stal:
- konstrukcyjna: S235
- kotwy: min. klasa 8.8

UWAGI:

- Wykonanie konstrukcji stalowej wg PN-EN 1090-2.

- Klasa wykonania konstrukcji: EXC2.

- Przed malowaniem wykona¢ czyszczenie catego elementu do SA 3.

- Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjne i p.poz systemami malarskimi wg opisu

technicznego i projektu architektury.

- Dobér metody spawania i materatu dodatkowego do spawania przez uprawniong osobe.
- Nieoznaczone spoiny pachwinowe przyjmowac¢ o grubosci 0.7 gr. ciefiszego z taczonych elementow.
- Nieoznaczone spoiny pachwinowe dwustronne przyjmowac o grubosci 0.5 gr. cienszego z taczonych

elementéw.

- Nieoznaczone spoiny czolowe przyjmowac o grubosci cieriszego z taczonych elementow.

- Elementy stalowe obsadza¢ na podlewce gr.2cm.

Biuro projektowe

==AQU

o/Debica ul.Wielopolska 23/4

39-200 Debica
EDU@ 4 tel. 14 670 22 11

e-mail: projektdebica@interia.pl

Inwestor

G

mina Imielin
ul. Imielinska 81
41-407 Imielin

Prawa autorskie, tgcznie z prawem do reprodukgji lub udostgpniania osobom trzecim niniejszego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia inwestora zabronione

BUDOWA, ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA 0CZYSZCZALNI SCIEKOW W IMIELINIE
WRAZ Z ROZBIORKA OBIEKTOW | URZADZEN KOLIDUJACYCH Z PROJEKTOWANA INWESTYCJA - ETAP |

Stadium Projekt techniczny Branza konstrukcja
bedoutanego Miejsc. Imielin POW. pierunsko-ledzinski Woj. $laskie
Projektowata mgr inz. Gabriel Sowa K-69/01 - konstrukcja 05.2025r.
Sprawdzit mgr inz. Dominik Potwora PDK/0010/PWOK/24 - konstrukcja 05.2025r.
Skala Nrrys.
Nazwa rysunku BUDYNEK POMPOWNI - KONSTRUKCJA W OSI"1" 1:20 PT_2 4
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