LEGENDA:

Q_O - Zacisk probierczy montowany w obudowie

- Potgczenie Fe/Zn 30x4 z uziomem
otokowym Fe/Zn 30x4

? - Potaczenie ze zwodem sztucznym

B - Zwod poziomy sztuczny - drut Fe/Zn @8

® - Polaczenie zwodoéw (ztgcze)

——— ——— - Uziom otokowy Fe/Zn 30x4 na gt. 0,6m

UWAGI WYKONAWCZE:

Klasa ochrony LPS: IV.

Istniejaca instalacje odgromowa budynku pompowni zlikwidowac.

Na dachu wykona¢ zwody poziome z drutu FeZn@8.

Wszystkie przewody uziemiajace wyposazy¢ w zaciski probiercze.

Ztacza kontrolne instalowaé w skrzynkach probierczych na elewacji nt.

Uziom otokowy wykonac z ptaskownika FeZn30x4 utozonego na gt. 0,6m, 1m od $cian fundamentu. Nalezy
metoda pomiaréw sprawdzi¢ poprawnos$¢ jego wykonania. W razie nie uzyskania wymaganej rezystancii
uziemienia nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe.

W ziemi bednarke faczy¢ ze soba poprzez spawanie. Miejsce spawu zabezpieczy¢ antykorozyjnie np. tasma
Densto.

Przewidzie¢ rowniez uziomy ochronne dla przewodu PE oraz potaczen wyréwnawczych.

Metalowe elementy w tym rynny potaczy¢ ze zwodami.

Przy skrzyzowaniu uziomu z kablami-kabel uktada¢ w rurze ochronnej.

Instalacje zewnetrznej ochrony odgromowej projektuje sie w wykonaniu:

1. zwody poziome na dachu:

- drut FeZn@8 prowadzony na uchwytach niskich przykrecanych do obrébki blacharskiej

- drut FeZn@8 prowadzony na uchwytach betonowych w tworzywie, klejonych do plyty warstwowej

2. Przewody odprowadzajgce - drut Fe/Zn@8 naciagowo lub wykorzysta¢ stalowe stupy jako zwod

- Rynna 8125

“ Rura spustowa

444_1

- ‘ T odprowadzajacy
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