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PODKLADKI PROWADZACE POD KONTENER P3

— PODKLADKI PROWADZACE POD KONTENER

BUDYNEK POMPOWNI
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WRAZ Z ROZBIORKA OBIEKTOW | URZADZEN KOLIDUJACYCH Z PROJEKTOWANA INWESTYCJA - ETAP |
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Stal:
- konstrukcyjna: S235
- kotwy: min. klasa 8.8
ZESTAWENIE STALI DLA PODKtADKI PROWADZACE POD KONTENER P3 Przekré " A_A UWAGI:
. |ptugose Cigzar > - Wykonanie konstrukgji stalowej wg PN-EN 1090-2.
Poz. | Wyszczegbinienie [mm] llos¢ sztuk [kg/m,kg/m2] szt. [kg]logdtem [kg] skalg 1:10 - Klasa wykonania konstrukcji: EXC2.
5 5 - Przed malowaniem wykona¢ czyszczenie catego elementu do SA 3.
1|tz 1000x870x10| 1000 f 78.50 68.30 68.30 - Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjne i p.poz systemami malarskimi wg opisu
2 |2 3750x510x10| 3750 1 78.50 150.13 | 15013 10455 0 140\ _,J0 140 N0, 55 .10 technicznego i projektu architektury.
3 21 70x70x10 70 14 78.50 0.38 5.39 - Dobér metody spawania i materatu dodatkowego do spawania przez uprawniong osobe.
4 | 02 420x80x10 | 420 1 78.50 2.64 2.64 N s - Nieoznaczone spoiny pachwinowe przyjmowac o grubosci 0.7 gr. ciefiszego z taczonych elementow.
5 =1 80x80x10 80 3 78.50 0.50 151 © ‘ 0% - Nieoznaczone spoiny pachwinowe dwustronne przyjmowac o grubosci 0.5 gr. cieriszego z taczonych
RAZEM /PODKEADKI PROWADZACE POD KONTENER P3/ [kq] /| 227.96 S /T \@ T 2 e"fl’.me”mw' o ol owat 0 arubodcl et \ b elements
RAZEM /PODKEADKI P3 szt 2 2 dodatki v 1.8%/Tk . - Nieoznaczone spoiny czolowe przyjmowaé o grubosci cieriszego z faczonych elementow.
EM/ 2 2 Coduthiem 1g spony /lkgl] 46412 #10 440 10 - Podktadki prowadzace pod kontener mocowane do podtoza przy pomocy kotew wklejanych M12 na
gteboko$¢ min.15¢m lub kotew rozporowych M12.
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Prawa autorskie, tgcznie z prawem do reprodukgji lub udostgpniania osobom trzecim niniejszego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia inwestora zabronione
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Stadium Projekt techniczny Branza konstrukcja
Adres obiektu iej j
budowlanego Miejsc. Imielin POW. bierunsko-ledzinski Woj. slaskie
Projektowata mgr inz. Gabriel Sowa K-69/01 - konstrukcja 05.2025r.
Sprawdzit mgr inz. Dominik Potwora PDK/0010/PWOK/24 - konstrukcja 05.2025r.
Nozwa ysunka BUDYNEK POMPOWNI S"j‘f’z 0 Nrrys.
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