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OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora

e Podkfady architektoniczne

e Projekt technologiczny obiektu
e Uzgodnienia branzowe

e Obowigzujgce normy i przepisy branzowe

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i
ogrzewania w projektowanym budynku pompowni Sciekow. Natomiast projekt wentylacii
mechanicznej obejmuje nowy budynek pompowni $ciekdw, jak rowniez istniejgcy zbiornik

Sciekdw wraz z przebudowgq istniejgcej instalacji wentylacyjnej w budynku technicznym.

3. INSTALACJA WODY
3.1. Miejsce wpiecia do istniejacej sieci
Zrédtem wody dla projektowanego budynku pompowni jest juz istniejgca sie¢
wodociggowa PE63. Woda do budynku pompowni zostanie doprowadzona rurociggiem dn
PE 63mm 2z istniejgcego wodociggu dn 63 doprowadzajgcego wode do istniejgcego
budynku oczyszczalni. Na rurociggu tym zostanie wykonane wpiecie za pomocg nawierki
63/63.

3.2. INSTALACIJA WODY ZIMNEJ I CIEPLE]

Wszystkie urzadzenia niezbedne dla zapewnienia nalezytych warunkéw sanitarnych
dla zatogi oczyszczalni, zostalty umieszczone w budynku istniejgcym. W ramach prac
zwigzanych z rozbudowa oczyszczalni przewidziano doprowadzenie do budynku pompowni
Sciekow. ( istniejgcy rurocigg dn 32 nie zapewnia wystarczajgcej wydajnosci dla praso

ptuczki skratek)
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Instalacja wody zimnej

W budynku pompowni doprowadzono wode do baterii umywalkowej, podgrzewacza,
oczomyjki oraz do zaworu ze ztgczkg do weza i prasoptuczki skratek.

Instalacja wody cieptej

W budynku pompowni zrodtem wody cieptej bedzie podgrzewacz podumywalkowy o

pojemnosci 5. Woda ciepta doprowadzana bedzie do baterii umywalkowej.

Zestawienie urzadzen instalacji wodociggowej

Budynek pompowni
Pomieszczenie skladowania srodkéw do dezynfekcji (0.1)
1 | Zawor odcinajacy 2” | 1 szt
Pomieszczenie pompowni
1 Bateria umywalkowa stojgca komplet 1 szt.
2 Zawor katowy do baterii umywalkowych 2" 1 szt.
3 Ogrzewacz wody elektryczny, zbiornikowy, 1
szt.
podumywalkowy V=5I
4 Zawor odcinajacy do podgrzewacza 2" 1 szt.
5 Oczomyjka komplet 1 szt.
6 Zawor katowy do oczomyiki 12" 1 szt.
7 Zawor ze ztaczka do weza, gwintowany 34" 1 szt.
8 Zawor odcinajacy do prasoptuczki skratek 2” 1 szt.

3.3. PROWADZENIE PRZEWODOW INSTALACIJI WODOCIAGOWYCH

Podfaczenie wody (instalacja zewnetrzna) do pompowni wykona¢ z rur PE63
SDR17,6 PN10.

Rurociggi wewnatrz budynku wody zimnej i cieptej zaprojektowano z rur PP. Do
instalacji wody zimnej mozna zastosowa¢ rury PP PN10, natomiast do instalacji wody
cieptej nalezy stosowaC rury PP PN20. Rury z polipropylenu nalezy taczyé poprzez
kielichowe zgrzewanie polidyfuzyjne przy uzyciu ztaczek z tego samego materiatu (PP).
Mozna tez je faczy¢ za pomoca facznikéw gwintowanych z wktadka mosiezng — potaczenia
te stuzg do faczenia rur z armatura.

Dobdr $rednic rurociggdw przyjeto zgodnie z normg PN-92/B-01706.

Przewody bedg prowadzone w posadzce, ze spadkiem 3 [%o] w kierunku
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przeciwnym do przeptywu wody, w celu umozliwienia odwodnienia instalacji wewnetrznej.
Wszystkie przewody wodociggowe nalezy zaizolowac.

Przewody nalezy izolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej w celu ich
zabezpieczenia przed wykraplaniem wilgoci. Grubosc¢ izolacji dla przewoddw wody zimnej 6
do 9 mm.

W miejscach przej$¢ rurociggdw przez przegrody budowlane stosowaC tuleje
ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze byC potgczen rur. Przestrzen miedzy
rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje
przechodzace przez Sciany majg wystawac ok. 0,5cm. Tuleja ochronna ma by¢ na state
osadzona w przegrodzie budowlanej.

Ogrzewacze elektryczne przeptywowe powinny by¢ w komplecie z bateriami.
3.4. PLUKANIE I DEZYNFEKCJA RUROCIAGOW

Instalacje i przytacz wodociggowy nalezy przeptukac i oczyScic wodg surowq
z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody
potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3 -5 krotng objetos¢ ptukanego odcinka sieci lub
instalacji.

Dezynfekcje rurociggu nalezy wykonal zgodnie z normg PN — 72/B — 10732,
stosujgc dodatek chlorku wapnia w maksymalnej ilosci 100 g/m3 wody lub chloroaminy w
stezeniu 20 — 30 g/m3 wody ptuczne;j.

Roztwor wody ze Srodkiem dezynfekujgcym powinien pozostaC w rurociggu przez co
najmniej 24 godziny. Nastepnie rurocigg nalezy kilkakrotnie przeptukac i pobrac¢ prébke
wody do analizy.

3.5. PROBA SZCZELNOSCI

Prébe szczelnosci przewodu wodociggowego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg
PN — /B — 10725, oraz zgodnie z wytycznymi producenta rur PP

Cisnienie probne powinno wynosi¢ co najmniej 0,9 MPa.

Z proby ci$nienia zostaje sporzadzony protokdt, ktéry musi by¢ podpisany przez

Inwestora i Wykonawce.
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4. KANALIZACIA SANITARNA
4.1. KANALIZACJA NA TERENIE OCZYSZCZALNI

Projektowana jest instalacja zewnetrzna kanalizacyjna z projektowanego biofiltra
oraz przebudowywane s3 rurociggi kanalizacyjne na terenie oczyszczalni, ktore kolidujg z
nowymi obiektami.

Kanalizacja wykonana jest z rur PE @160, PVC @110, @200, @315 SN12. Na
kanalizacji zaprojektowano studzienki z tworzywa sztucznego o Srednicy @315 mm oraz
betonowe @1000 mm.

Ztaczem rur kanalizacyjnych, tgcznikdw i ksztattek z PVC-U sg ztgcza kielichowe na

wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych.

4.2, INSTALACIA KANALIZACYINA

W budynku pompowni do kanalizacji podfagczono umywalke, oczomyjke, kratke
podtogowg oraz odwodnienie liniowe. Cigg kanalizacyjny z umywalki i oczomyjki, a takze
odwodnienia liniowego kierowany jest do studni (pompowni I stopnia), w ktdrej
zlokalizowana jest krata koszowa, natomiast z kratki podtogowej do studzienki
kanalizacyjnej betonowej @600 mm.

Catos$¢ kanalizacji wewnetrznej nalezy wykonad z rur i ksztattek PVC kielichowych
z fabrycznie zamontowang uszczelkg dwuwargowa. Kanalizacje podposadzkowg wykonac z
rur kanalizacyjnych zewnetrznych PVC SN12.

W projekcie zastosowaé nastepujgce przybory sanitarne:

e umywalke wiszgcg nascienng w pomieszczeniu pompowni,

e kratki Sciekowe ze stali nierdzewnej o $rednicy 110mm.

Przej$cia przez $ciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Wykonana instalacja

kanalizacji ma stanowi¢ petne wyposazenie budynku.
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Zestawienie urzadzen instalacji kanalizacyjnej

Budynek pompowni
Pomieszczenie pompowni (0.1)
1 Umywalka 50 cm, wiszaca + syfon 1 szt.
2 Oczomyijka + syfon 1 szt.
3 Kratka $ciekowa podtogowa 115x115/50, stal 1 szt.
nierdzewna
4 Odwodnienie liniowe 1 szt.

5. PRACE ZIEMNE
Utozenie rur wodociggowych i kanalizacyjnych projektuje sie Srednio na gtebokosci
1,6 m pod terenem zgodnie z PN-97/B-10725. Wykopy pod rurocigg w przewazajacej
czesci wykonane bedg mechanicznie. Nalezy wykonal wykopy waskoprzestrzenne, o
Scianach pionowych szalowanych. Minimalna szerokos¢ wykopu w S$wietle obudowy

powinna wynosi¢ 0,8 m.
Materiatem zasypowym warstwy ochronnej rurociggu powinien by¢ grunt mineralny
— piasek sypki, drobno lub $rednio ziarnisty bez grud i kamieni. Na catej dtugosci sieci
nalezy zastosowac podsypke piaskowg o grubosci 10 cm i zasypke piaskowg o grubosci 15
cm ponad wierzch rury. Zageszczanie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone bardzo
ostroznie ze wzgledu na krucho$¢ rur. Zasypke rurociggu prowadzonego pod placem
utwardzonym nalezy tak zagesci¢ aby wskaznik zageszczenia byt >98%. Zasyp i ubijanie
gruntu w strefie ochronnej nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury.
Najistotniejszym jest zageszczenie gruntu w tzw. ,pachach” przewodu. Nalezy je wykonaé
ubijakami drewnianymi lub metalowymi (minimalnie 10 cm od rury). Zasyp wykopu
powyzej warstwy ochronnej nalezy wykonywac warstwami o grubosci 30 cm gruntem
rodzimym bez czeSci statych lub piaskiem z zageszczeniem recznym do 60 cm nad

rurociggiem.
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6. WENTYLACJA
6.1 WENTYLACJA MECHANICZNA

6.1.1. Budynek pompowni

W pomieszczeniu pompowni przyjeto wentylacje mechaniczng i grawitacyjng ( w
razie awarii wentylacji mechanicznej) zapewniajacg 3 wymiany powietrza w budynku oraz
dodatkowo dwukrotng objeto$¢ powietrza obliczong dla 120% wydajnosci pomp tj. ok.
1064 m3/h. Zgodnie z wymaganiami dla tego typu pomieszczen 70% nawiewanego
powietrza dostarczane bedzie przez kratki umieszczone w gérnej czeSci pomieszczenia, a
30% w dolnej czeSci, natomiast wywiew — 70% powietrza wywiewanego przez kratki
umieszczone nad poditogy, a 30 % przez umieszczone u gory. Zaprojektowano jedng
kratke nawiewng o wymiarach 200x250mm zlokalizowang 3,7 m nad posadzkg oraz
wywiewke, petnigca funkcje nawiewu PVC =200 oraz dwie kratki o wymiarach 150x150mm
usytuowane 0,3 m nad posadzka. Kratki zaopatrzone zostang w Zzaluzje zapobiegajgce
zwrotnemu przeptywowi powietrza jak i nadmiernemu wychtadzaniu pomieszczen. Wywiew
mechaniczny realizowany bedzie za pomoca instalacji kanatowej, a zanieczyszczone
powietrze kierowane bedzie do filtra powietrza ziowonnego (biofiltra). Wentylacja
grawitacyjna zapewniona bedzie przez kratki nawiewne (te same ktdre stuzg do nawiewu
wentylacji mechanicznej) natomiast wywiew przez wywiewke PVC «200. W pomieszczeniu
pompowni zamontowane zostang réwniez czujniki siarkowodoru i metanu (system
detekcji gazdéw).

W pomieszczeniu sktadowania Srodkéow do dezynfekcji skratek wentylacja
grawitacyjna zapewniona zostanie poprzez zamontowanie wywiewki dn110 mm oraz
kratke nawiewng w drzwiach wejsciowych.

Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng grubosci 5cm pod
ptaszczem z folii aluminiowej.

Detekcja gazow
Dla pomieszczenia pompowni przewiduje sie system detekcji gazéw. Nalezy

zamontowac detektory siarkowodoru i metanu wspétpracujgce z pomiarowym modutem
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alarmowym. Modut dodatkowo wyposazony w sygnalizator optyczny i akustyczny.

Szczeg6towo opisane w branzy elektrycznej.

Zestawienie elementow instalacji

Wywiew
W1-1 |Kanat wentylacyjny PVC 200 z wywiewka m 2,0
W1-2 |Kanat wentylacyjny PVCe110 z wywiewka m 2,0
W1-3 |Kanal wentylacyjny PE =200 m 2,0
W1-4 |Kolano 90 ° PE =200 szt. 4
W1-5 |Kanat wentylacyjny PVC w200 m 9,0
W1-6 |Kolano 90 ° PVC =200 szt. 1
W1-7 |Redukcja PVC =200/250 szt. 1
W1-8 |Kanat wentylacyjny PVC 250 m 3,5
W1-9 Kratka wentylacyjna do kanatdow okragtych PVC| szt. 2
100x300
W1-10 |Przepustnica reczna PVC 250 szt. 1
W1-11 |Kolano 90 ° PVC 250 szt. 1
W1-12 |Redukcja PVC =250/280 szt. 1
W1-13 |Kanat wentylacyjny PVC =280 m 5,5
W1-14 | Przepustnica reczna PVC =280 szt. 1
W1-15 |Kolano 90 ° PVC 280 szt. 1
W1-16 |Redukcja PE 200/280 szt. 1
W1-17 |Trojnik PE 280 szt. 1
W1-18 |Redukcja PE ©280/315 szt. 1
W1-19 |Kanat wentylacyjny PE =315 m 7,5
W1-20 |Kanat wentylacyjny PE =280 m 1,5
Nawiew
N1-1 Czerpnia Scienna 150x150 usytuowana 0,3 m nad| szt. 2
posadzka
N1-2 Czerpnia Scienna 200x250 usytuowana 4,7 m nad| szt. 1
posadzka
N1-3 | Kanat wentylacyjny PVC 200 z wywiewka m 2
N1-4 |Kratka w drzwiach 440x120 szt. 1

6.1.2. Budynek techniczny
W budynku technicznym wykonana zostanie modernizacja istniejgcej instalacji
wentylacyjnej, konieczne bedg prace rozbidrkowe istniejgcej instalacji.

Przeprojektowaniu ulegta wentylacja w istniejgcych reaktorach, pomieszczeniu
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technicznym oraz pomieszczeniu sitopiaskownika. Zmiana ta wynika z koniecznosci
rozdzielenia powietrza wentylacyjnego na dwa ciggi, ktére bedg odprowadzaty
zanieczyszczone powietrze do dwdch filtrdw powietrza ztowonnego  (biofiltrow,
dezodoryzatorow).

Reaktory

W kazdym z reaktordw przyjeto 3 wymiany powietrza oraz dodatkowo objetosc
powietrza obliczong dla 120% wydajnosci dmuchaw co sumarycznie daje objetos¢
powietrza ok. 2074 m3/h (ilos$¢ powietrza z jednego reaktora). Nawiew powietrza na kazdy
reaktor zapewniony bedzie poprzez 4 kratki o wymiarach 250x250mm usytuowanych na
poziomie +3,50, zaopatrzonych w Zaluzje zapobiegajgce zwrotnemu przeptywowi
powietrza jak i nadmiernemu wychtadzaniu. Powietrze z reaktordw kierowane bedzie
systemem kanatéw do istniejgcego filtra powietrza ztowonnego zlokalizowanego na
zewnatrz. W pomieszczeniu zainstalowany zostanie réwniez system detekcji gazow.

Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng grubosci 5 cm pod

ptaszczem z folii aluminiowe;j.

Pomieszczenie techniczne

W pomieszczeniu techniczny przyjeto 3 wymiany powietrza na godzine tj. 635 m3/h.
Nawiew powietrza realizowany bedzie poprzez istniejgcag kratke z zaluzjami @315. Wywiew
realizowany poprzez dwie kratki wentylacyjne zlokalizowane na kanatach o wymiarach

100x400mm. Zanieczyszczone powietrze kierowane jest do biofiltra.

Pomieszczenie sitopiaskownika

W pomieszczeniu sitopiaskownika przyjeto 3 wymiany powietrza na godzine tj. 783
m3/h. Nawiew powietrza realizowany bedzie poprzez istniejacg kratke z zaluzjami @400.
Wywiew realizowany poprzez dwie kratki wentylacyjne zlokalizowane na kanatach o
wymiarach 150x300mm. Zanieczyszczone powietrze kierowane jest do biofiltra. W

pomieszczeniu zainstalowany zostanie rdwniez system detekcji gazow.
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Zestawienie elementow instalacji

Wywiew
W2-1 Zaslepka okragta wentylacyjna PVC =280 szt. 5
W2-2 Kanat wentylacyjny PVC =280 m 7,0
W2-3 Kratka wentylacyjna do kanatéw okragtych PVC szt. 6
150x500
W2-4 Kolano 90 ° PVC =280 szt. 4
W2-5 Przepustnica reczna PVC =280 szt. 4
W2-6 Redukcja PVC «280/315 szt. 3
W2-7 Tréjnik PVC ©315 szt. 4
W2-8 Kanat wentylacyjny PVC w315 m 17,5
W2-9 Redukcja PVC «315/450 szt. 2
W2-10 |Kanat wentylacyjny PVC =450 m | 20,0
W2-11 Przepustnica reczna PVC =450 szt. 2
W2-12 | Kolano 90 ° PVC 450 szt. 7
W2-13 | Kolano 45 ° PVC 450 szt. 2
W2-14  |Redukcja PVC =450/500 szt. 2
W2-15 |Kanat wentylacyjny PVC <500 m 1,0
W2-16 | Kolano 90 ° PVC =500 szt. 1
W2-17 Redukcja PVC «315/500 szt. 1
W2-18 | Kolano 90 ° PVC 315 szt. 2
W2-19 |Redukcja PVC =315/355 szt. 1
W2-20 | Zaslepka okragta wentylacyjna PVC =180 szt. 2
W2-21 Kratka wentylacyjna do kanatdow okragtych PVC| szt. 2
100x400
W2-22 Kanat wentylacyjny PVC w180 m 1,5
W2-22a | Przepustnica reczna PVC w180 szt. 2
W2-22b |Redukcja PVC =355/180 szt. 1
W22-2¢ | Tréjnik PVC =355 szt. 2
W2-23  |Redukcja PVC =355/400 szt. 1
W2-24 | Kanat wentylacyjny PVC =400 m 10,0
W2-25 |Redukcja PVC =400/180 szt. 1
W2-25a | Tréjnik PVC 400 szt. 2
W2-26 | Kolano 90 ° PVC =400 szt. 4
W2-27 |Redukcja PVC =400/450 szt. 1
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W2-28 Kratka wentylacyjna do kanatdw okraglych PVC| szt. 2
150x300

W2-28a |ZasSlepka okragta wentylacyjna PVC =200 szt. 2
W2-28b | Przepustnica reczna PVC w200 Sszt. 2
W2-28c |Redukcja PVC =200/355 szt. 2
W2-28d |Redukcja PVC w355/450 Sszt. 2
W2-28e |Tréjnik PVC 450 szt. 5
W2-29 Kanat wentylacyjny PVC w200 m 1,0
W2-30 Kolano 90 ° PVC =110 szt.

W2-31 Kanat wentylacyjny PVC w110 m 4,0
W2-32 Kolano 45 ° PVC =110 Szt. 2
W2-32a |Redukcja PVC =110/200 szt. 1
W2-33 |Redukcja PVC =200/280 szt. 1
W2-34 | Tréjnik PVC 280 szt. 2
W2-35 |Redukcja PVC s450/355 szt. 1
W2-36 |Kolano 90 ° PVC ©355 szt. 2
W2-37 |Kanat wentylacyjny PVC w355 m 4,0
W2-38 |Redukcja PVC =355/315 szt. 1
W2-39  |Kolano 90 ° PE &315 szt. 1
W3-40 Kanat wentylacyjny PE =315 m 15,0
W2-41 Dezodoryzator Q=4000 m3/h (istniejacy) szt. 1
W2-42 | Kolano 30 ° PE =280 szt. 2
W2-43 |Redukcja PVC =450/280 szt. 1
W2-44 | Tréjnik PVC 450 szt. 3
W2-45 | Dezodoryzator Q=5000 m3/h szt. 1

6.2 DEZODORYZATOR

Na oczyszczalni znajduje sie istniejacy filtr powietrza ztowonnego o wydajnosci
Q=4000 m3/h oraz zaprojektowano nowy filtr powietrza ztowonnego o wydajnosci Q=5000
m3/h. Biofiltr o wydajnosci Q=4000 m3/h bedzie oczyszczat powietrze z reaktordw,
natomiast drugi o wydajnosci Q=5000 m3/h z pozostatych pomieszczen tj. pompownia I i
II stopnia, pomieszczenie sitopiaskownika, zbiornika $ciekdw dowozonych, stacji
odwadniania osadu oraz istniejgcych reaktorow i pomieszczen technicznych, a takze ze
zbiornika usredniajgcego i budynku pompowni. Projektowany filtr powietrza ztowonnego
umieszczone sg w kontenerach z laminatu poliestrowo-szklanego i wyposazone w

e wentylator

e automatyczny system zamgtawiania ztoza
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e zbiornik wypetniony ztozem biologicznym
e kabel grzejny na wodociggu
e sterowanie automatyczne z dedykowanym sterownikiem cyfrowym.

Inne parametry:

e \Wymagany stopien redukcji substancji odorow: 99%,

e Przeptyw: 5000 m3/h,

Wymiary kontenera:

e SzerokoS¢: 6,0 m,

e Dtugosé: 6,6 m,

e Wysokos¢: 2,0 m.

Oczyszczanie powietrza opiera sie na procesie filtracji biologicznej (pierwszy stopien)
oraz dodatkowego drugiego stopnia oczyszczania na weglu aktywnym.

Kontener wykonany z dwoch czeSci , obie czeSci kontenera sg konstrukcjami
samonosnymi przystosowanymi do transportu oraz podnoszenia za pomocg odpowiedniego
dzwigu.

Uktad zasilajgco - sterowniczy catej instalacji wyposazony w nastepujgce systemy
kontrolno-pomiarowe:

- kontrola temperatury powietrza wlotowego z wyprowadzeniem sygnatu alarmowego
przekroczenia wartosci granicznej,

- kontrola spadku cisnienia powietrza w urzadzeniu z wyprowadzeniem sygnatu
alarmowego przekroczenia wartosci granicznej,

- wylgcznik gtéowny,

- wytgcznik awaryjny,

- sterownik programowainy,

- panel operatorski dotykowy, kolorowy o przekatnej ekranu 77,

- przetwornica czestotliwosci do regulacji predkoscig obrotowg wentylatora sterowana

ze sterownika PLC za pomocg magistrali Modbus RTU,

- funkcja automatycznego rozruchu po zaniku zasilania,

- szafa zasilajgco-sterujgca wykonana z blachy malowanej proszkowo, IP 65.

Zanieczyszczone powietrze do zt6z dostarczane jest poprzez rurociggi PVC o
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Srednicy od @110 do @500 mm, natomiast rurociggu doprowadzajgce powietrze do
biofiltra o wydajnosci Q=5000 m3/h, ktére zlokalizowane sg na terenie oczyszczalni
wykonane sg z rur PE o $rednicy @110 i @315 mm. Transport powietrza odbywa sie
poprzez podcisnienie wytworzone przez zlokalizowany w biofiltrze wentylator. Wentylator
Srednioci$nieniowy, promieniowy o napedzie bezposrednim. Wirniki z ‘topatkami
pochylonymi do tytu spawany z blachy AISI304. Obudowa z blachy stalowej malowanej
proszkowo. Przy przeptywie nominalnym minimalne wytwarzane ci$nienie 2000 Pa.
Sposdb prowadzenia rurociggéw instalacji wentylacyjnej pokazano na rysunkach
szczegbtowych.

Zanieczyszczone powietrze ttoczone jest za pomocg wentylatora do nawilzacza,
gdzie osigga niezbedng wilgotnos¢. Nastepnie powietrze przepuszczane jest przez ztoze
biofiltra zasiedlone wyselekcjonowanymi  mikroorganizmami. Dzieki zastosowaniu
rewersyjnego przeptywu powietrza przez ztoze (od gory do dotu) uzyskuje sie 100%
wykorzystania powierzchni aktywnej biologicznie. Na ztozu nastepuje sorpcja
zanieczyszczen oraz ich biodegradacja. Nastepnie strumien powietrza kierowany jest do
komory z impregnowanym weglem aktywnym, gdzie w wyniku procesu adsorpcji na
powierzchni ztoza nastepuje koncowa redukcja zanieczyszczen. Oczyszczone powietrze
ulatuje do atmosfery.

Kanaty wentylacyjne wykona¢ z rur i ksztattek wentylacyjnych wykonanych z PVC,
taczonych ze sobg za pomocg potgczen mufowych (klejenie i zgrzewanie ekstrudyjne).
Wszystkie kanaty wraz z uzbrojeniem podwieszaé w sposéb trwaly i pewny oraz
eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukgcji. Podtrzymywaé przez
elementy profilowane, przechodzace pod przewodami lub mocowac przy pomocy

specjalnych tgcznikéw, z przektadkg dzwiekochtonng filcowg lub gumowa.

7. OGRZEWANIE
W celu ogrzewania projektowanego budynku pompowni przewidziano zastosowanie
dwodch grzejnikdw, badz nagrzewnic elektrycznych o mocy 5 kW ze stali kwasoodpornej.
Grzejniki przeznaczone do zastosowania w obiektach przemystowych muszg spetniaé

okre$lone wymagania z zakresu oddziatywania $rodkdw korozyjnych wystepujacych w
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powietrzu lub otoczeniu, a takze wysokiej wilgotnosci powietrza. Zatozona temperatura to

5°C.

Ilosc
Nazwa pomieszczenia Moc grzewcza [kW]
[szt]
pomieszczenie pompowni 5,0 2

Obiekty wraz z urzadzeniami ujete w etapie I rozbudowy oczyszczalni moga
funkcjonowac niezaleznie od obiektow ujetych w etapie II. Po wykonaniu I

etapu calos¢ oczyszczalni bedzie mogta funkcjonowac prawidiowo.
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